Furemaskine Type C
Furrow-machine Type C
Rillenmaschine Typ C
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EGEDAL FUREMASKINE TYPE C
EGEDAL furemaskine type C er egnet til
alle slags jorder, men er iseer anvendelig i
middelsveere og sveere jorder, da rulle-
skeerene treekkes fra traktorens P.T.O.
Maskinens ramme og ophaeng er fremstil-
let i sveer stalkonstruktion. Rulleskeerene
er stalskiver, som fas til forskellige. fure-
dybder og furebredder.

Rulleskeerene er monteret pa en kraftig,
gennemgdende aksel med kilegang og
stopringe. Skiverne er forskydelige pa
akslen, og reekkeafstanden kan aendres.
Maskinen kan ogsa leveres med flere for-
skellige typer rulleskaer og freeseskiver
efter gnske.

Tekniske data:

Antal

raekker :C2-C4 skeer :2-6 raekker
C6 skeer :2-3 reekker

Bredde :1600 mm

Leengde : 1600 mm

Veegt :m. 2 skeer 290 kg

m. 4 skaer = 350 kg

EGEDAL FURROW-MACHINE TYPE C
EGEDAL furrow-machine type C is suitab-
le for most soil types, but it can be used
especially in difficult soils, the roller sha-
res being driven by the tractor P.T.O.
The frame and mountings of the machine
are made of a solid steel construction.
The steel disc roller shares are available
in various sizes to give a range of furrow-
depths and widths.

The roller shares are mounted on a strong
straight-through shaft, with keyway and
adjusting rings. The discs are moveable
on the shaft, the row distance can be ad-
justed.

The machine can also be supplied with
roller shares fitted with digging plates if
required.

Technical data:

Number
of rows :C2-C4shares :2-6 rows
C6 shares :2-3 rows
Width  :1600 mm
Length :1600 mm
Weight :with 2 shares = 290 kg
with 4 shares =

350 kg
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EGEDAL RILLENMASCHINE TYP C

Die EGEDAL-Rillenmaschine Typ C ist fir
alle Arten von Boden zu empfehlen. Da
die Rillenscheiben tber die Zapfwelle des
Schleppers angetrieben werden, liegen
besondere Vorteile beim Einsatz auf mit-
telschweren und schweren Béden.

Der Rahmen und die Dreipunktaufhan-
gung sind aus einer robusten Stahlkon-
struktion hergestellt. Es kénnen verschie-
dene Stahlscheiben eingebaut werden.
Auf einer stabilen Welle werden die Ril-
lenscheiben mit Keilnuten und Stellrin-
gen montiert. Durch Verschieben der
Scheiben andert man den Reihenabstand.
Der Einbau verschiedener Rillen- u. Frés-
scheiben ist méglich.

Technische Daten:

Reihen-

Anzahl :C2-C4 Scheiben :2-6 Reihen
C6 Scheiben : 2-3 Reihen

Breite :1600 mm

Lange :1600 mm

- Gewicht : m. 2 Scheiben = 290 kg

m. 4 Scheiben 350 kg
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Rulleskaerenes furebredde i fuld dybde.
Roller-shares furrow-width in full depth.

Die Rfllenscheiben in Breite und voller Tiefe

SKZR TIL FUREMASKINE TYPE C
Til furemaskine type C fremstilles 3 typer rulleskeer.

C2 og C4 rulleskeer for bedkulturer:
Maskinen kan leveres med 2, 3, 4, 5 eller 6 rulieskaer af C2 eller C4 typen
for min. 20 cm raekkeafstand til max. 110 cm meliem yderste skiver.

C6 rulleskeer for raekkekulturer:

Maskinen med C6 rulleskeer iaver en bred fure beregnet for store planter
og leveres derfor med 2 eller 3 rulleskaer af C6 typen for max. 110 cm mel-
lem yderste skiver.

Maskinen kan leveres med ekstra aksel med pamonteret rulleskeer, sa
man ved udskiftning af aksien kan sendre maskinen fra bed- til reekkekul-
turer og omvendt.

SHARES FOR FURROW-MACHINE TYPE C
For the Furrow-machine Type C we can supply 3 types
of roller-shares.

C2 and C4 Roller-shares for bedcultures:

The machine can be supplied with 2, 3, 4, 5 or 6 Roller-
shares of C2 type or C4 type for min. 20 cm row-width
up to max. 110 ¢cm between the outer discs.

C6 Roller-shares for rowcultures:

The machine with C6 Roller-shares makes a wide fur-
row suitable for large plants and is supplied with 2 or 3
Roller-shares of C6 type for 110 cm between the utter
shares.

The machine can be supplied with an extra shaft moun-
ted with Roller-shares so that it is then possible to con-
vert the machine from bed to row-culture or viceversa.

SCHEIBEN FUR RILLENMASCHINE TYP C
Zu der Rillenmaschine Typ C werden 3 Typen von Ril-
lenscheiben hergestellt.

C2 und C4 Rilienscheiben fiir Beete:

Die Maschine kann mit 2, 3, 4, 5 oder 6 Rillenscheiben
der C2 oder der C4 Typ fir Min. 20 cm Reihenabstand
bis Max. 110 cm zwischen den dussersten Scheiben ge-
liefert werden.

C6 Rillenscheiben fiir Reihen:

Die Maschine mit C6 Rillenscheiben macht eine breite
Rille die fur grossen Pflanzen geeignet ist, und wird de-
shalb mit 2 oder 3 Rillenscheiben der C6 Typ fiar Max.
110 cm zwischen den aussersten Scheiben geliefert.

Sind verschiedene Reihenabstédnde zu pflanzen, so
kdnnen mehr oder weniger Scheiben aufgesteckt wer-
den. Es ist aber zu empfehlen, eine ganze Welie mit An-
triebsradern und den erforderlichen Scheiben zu ha-
ben, um schnell zu weckseln.




