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Portal traktor type X-MAS, X-MAS 500 
Gantry tractor type X-MAS, X-MAS 500 
Portal Schlepper Typ X-MAS,  X-MAS 500

 

Typ X-MAS & X-MAS 500 sind für Pflege und Erhaltung von Weihnachtsbäumen und ähnlichen Reihenkulturen berechnet. Es ist 

besonders geeignet   für z.B. Stumpfschneidung, abgeschirmte Unkrautspritzung, mechanische Unkrautbekämpfung, Reihen-

düngung usw. Wir produzieren die Maschine als 2 und 3-reihig. 

EGEDAL PORTAL SCHLEPPER TYP X-MAS, X-MAS 500 

Type X-MAS & X-MAS 500 er beregnet til pleje og vedligeholdelse af juletræer og lignende rækkekulturer. Den er yderst velegnet til 

f.eks. stab fræsning, afskærmet ukrudtssprøjtning, mekanisk ukrudtsbekæmpelse, rækkegødskning osv. X-MAS produceres både  

som 2-rækket og 3-rækket.  

Type X-MAS & X-MAS 500 are designed for keeping and maintaining Christmas Trees and similar row cultures. It is well qualified for 

e.g. base pruning, shielded weed spraying, mechanical weed killing, inter-row fertilization etc. The machine is produced in both 2 and 

3-rowed  

EGEDAL GANTRY TRACTOR TYPE X-MAS, X-MAS 500 

EGEDAL PORTAL TRAKTOR TYPE X-MAS, X-MAS 500 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 DK  Maskinerne kann være vist med ekstraudstyr   GB The machines can be displayed with extra equipment   D  Die Maschinen kann mit zusätlichen Ausrüstungen erscheinen 

Portal traktor type X-MAS 500 3-rækket 
Gantry tractor type X-MAS 5003-rowed  
Portal Schlepper Typ X-MAS 500 3-reihig

 

Portal med Formklipper 
Gantry with Tree Trimmer 
Portal mit Formschneider 

Betjeningspult 
Operator desk 
Bedienungspult 
 

Portal med Formklipper & førerhus 
Gantry with Tree Trimmer & Driver´s cabin 
Portal mit Formschneider & Fahrerkabine 
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                    Tekniske data for 3-rækket X-MAS 500    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       

EGEDAL PORTAL TRAKTOR TYPE X-MAS 500 

50 HK Kubota dieselmotor, vandkølet 
Hydrostatisk fremdrift 
2-speed 0-18 km. Servostyring 
Hydraulisk standard bremse 
Hjulmontering 280/70 R16 
Frihøjde 250 cm 
Rækkeafstand 90-130 cm,  
Hydraulisk justering 
Kilometertæller 
4 stk. Lifte 
 
 
  
 

 

 

Afskærmet sprøjteudstyr,  

3 stk. sprøjteskærme med dybdehjul, Hardi pumpe med 
hydraulisk drift. Armatur og 400 liter tank 
 
Gødningsudstyr ,4 udløb, 2x120 liter beholder 

 
Stabklipper hydraulisk frontmonteret 

Komplet med 16 cm klippehoved 
Hydraulisk ind/udsving af stabklipper 
Indstilleligt dybdehjul 
 
Klipper 80 cm arbejdsbredde med dybdehjul 
Klipper 70 cm, 130 cm arbejdsbredde med svingarme 30 cm 

 
Formklipper 
Fældeudstyr 
Bomsprøjte 6,8 og 10 meter 
Førerkabine 

Andet udstyr på forespørgsel 
 
 
 
  
 

 

 

Ekstra udstyr for X-MAS 500 

EGEDAL GANTRY TRACTOR TYPE X-MAS 500 

50 HP Kubota diesel engine, water-cooled  
Hydraulic drive 
2-speed 0 – 18 km. Power steering 
Hydraulic standard brake   
Wheel size 280/70 R16 
Clearance height 250 cm 
Row distances 90-130 cm 
Hydraulic adjustment 
Kilometre counter 
4 pieces of lifts 
 
 
 

 

 

Technical data for 3-rowed X-MAS 500    
Shielded spraying equipment  

3 pieces of spraying shields with depth wheel.  
Hardi pump with hydraulic drive 
Fittings and 400 litre tank 
 
Fertilizer equipment, 4 outlets, 2x120 litre tank 
 
Base pruner hydraulic front mounted complete with 16 cm cutting head,  

hydraulic in/out oscillation of the base pruner. Adjustable depth wheel 
 
Mower  80 cm working width with depth wheel 
Mower 70 cm, 130 cm working width with swing arms 30 cm 

 
Tree Trimmer 
Feller equipment 
Bar Sprayer 6,8 and 10 meter 
Driver´s cabin  

Other equipment by enquiry 
 

 

Extra equipment for X-MAS 500 

Abgeschirmte Spritzausrüstung  

3 Stück Spritzschirme mit Tiefenrad 
Hardi Pumpe mit Hydraulischem Betrieb 
Armatur und 1x200 Liter Behälter 
 
Düngerausrüstung , 2x120 Liter Behälter 

 
Stumpfschneider Hydraulisch Vorne montiert Komplett mit 16 cm 

Schneidenkopf. Ein/ausschlangen von die Stumpfschneider. 
Justierbar Tiefenrad 
 
Mulcher 80 cm Arbeitsbreite mit Tiefenrad 
Mulcher 70 cm, 130 cm Arbeitsbreite mit Schwenkarme 30 cm 

 
Formschneider 
Rahmen Spritze 6,8 und 10 Meter 
Fahrerkabine  

Anderen Ausrüstung nach Anfrage 
 

 

Extra Ausrüstung für X-MAS 500 

EGEDAL PORTAL SCHLEPPER TYP X-MAS 500 

Technische Daten für 3-reihig X-MAS 500    

50 PS Kubota Diesel Motor, Wasserkühlt 
Hydraulischem Betrieb 
2-Speed 0 - 18 km. Servolenkung 
Hydraulischem Standard Bremse   
Radmontierung 280/70 R16 
Bodenfreiheit  250 cm 
Reihenabstand 90-130 cm 
Hydraulische Justierung 
Kilometerzähler 
4 Stück Lifte 
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                    EGEDAL PORTAL TRAKTOR TYPE X-MAS
3-rækket

                               

  

Portal traktor type X-MAS 3rækket 

Gantry tractor type X-MAS 3-rowed  

Portal Schlepper Typ X-MAS 3-reihig
 

Type X-MAS er beregnet til pleje og vedligeholdelse af juletræer og lignende rækkekulturer. Den er yderst velegnet til f.eks.  

stab fræsning, afskærmet ukrudtssprøjtning, mekanisk ukrudtsbekæmpelse, rækkegødskning osv. X-MAS produceres både  

som 2-rækket og 3-rækket.  

Type X-MAS is designed for keeping and maintaining Christmas Trees and similar row cultures. It is well qualified for e.g. base 

pruning, shielded weed spraying, mechanical weed killing, inter-row fertilization etc. The machine is produced in both 2 and 3-rowed

  

EGEDAL GANTRY TRACTOR TYPE X-MAS 
3-rowed

 

Typ X-MAS ist für Pflege und Erhaltung von Weihnachtsbäumen und ähnlichen Reihenkulturen berechnet. Es ist besonders geeignet   

für z.B. Stumpfschneidung, abgeschirmte Unkrautspritzung, mechanische Unkrautbekämpfung, Reihendüngung usw. Wir 

produzieren die Maschine als 2 und 3-reihig.  

EGEDAL PORTAL SCHLEPPER TYP X-MAS
 3-reihig

 



 

  

 

 
      

     DK       EGEDAL PORTAL TRAKTOR TYPE X-MAS    
 

Tekniske Data for 3-rækket X-MAS                                    Ekstra udstyr for 3-rækket X-MAS: 

   35 HK Kubota diesel motor, vandkølet.  
  Hydrostatisk fremdrift 
   0 – ca. 12 km. Servostyring 
  2 rk. 3 stk. lifte, 3 rk. 4 stk. lifte 
   Frihøjde 250 cm 
   Rækkeafstande 90-130 cm 
  Hydraulisk justering 
  Hjulmontering 26x12-12/24  
  Håndbremse 
   
    
 

   

 

 

 

 

 

 

 

            GB        EGEDAL GANTRY TRACTOR TYPE X-MAS    

  
  Technical Data for 3-rowed X-MAS:                                     
      Accessories for 3-rowed X-MAS: 

 
  35 HP Kubota diesel engine, water-cooled  
  Hydraulic drive 
   0 – ca. 12 km. Power steering 
  2 rw. 3 pieces of lifts, 3 rw 4 pieces of lifts 
   Clearance height 250 cm 
   Row distances 90-130 cm 
  Hydraulic adjustment 
  Wheel size 26x12-12/24  
  Handbrake 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          D        EGEDAL PORTAL SCHLEPPER TYP X-MAS   
   
  Technische Daten für 3-reihiges X-MAS:             Ausrüstung für 3-reihig X-MAS: 

 
   
  35 PS Kubota Diesel Motor, Wasserkühlt  
  Hydraulischem Betrieb 
   0 – ca. 12 km. Servolenkung 
  2 rh. 3 Stück Lifte, 3 rh. 4 Stück Lifte 
   Bodenfreiheit 250 cm  
   Reihenabstand 90-130 cm 
  Hydraulische Justierung 
  Radmontierung 26x12-12/24  
  Handbremse 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

Afskærmet sprøjteudstyr,  

3 stk. sprøjteskærme med dybdehjul, Hardi pumpe med 
hydraulisk drift. Armatur og 2x200 liter tank 
 
Gødningsudstyr ,4 udløb, 2x120 liter beholder 

 
Stabklipper hydraulisk frontmonteret 

Komplet med 16 cm klippehoved 
Hydraulisk ind/udsving af stabklipper 
Indstilleligt dybdehjul 
 
Klipper 80 cm arbejdsbredde med dybdehjul 
Klipper 70 cm, 130 cm arbejdsbredde med svingarme 30 cm 
Kilometertæller 
Formklipper 
Fældeudstyr 
Bomsprøjte 6,8 og 10 meter 
Førerkabine 
50 HK Motor 

Andet udstyr på forespørgsel 
 
 
 
  
 

 

 
Shielded spraying equipment  

3 pieces of spraying shields with depth wheel.  
Hardi pump with hydraulic drive 
Fittings and 2x200 liter tank 
 
Fertilizer equipment, 4 outlets, 2x120 litre tank 
 
Base pruner hydraulic front mounted complete with 16 cm cutting head,  

hydraulic in/out oscillation of the base pruner. Adjustable depth wheel 
 
Mower  80 cm working width with depth wheel 
Mower 70 cm, 130 cm working width with swing arms 30 cm 
Kilometre counter 
Tree Trimmer 
Feller equipment 
Bar Sprayer 6,8 and 10 meter 
Driver´s cabin  
50 HP Engine 

Other equipment by enquiry 
 

 

Abgeschirmte Spritzausrüstung  

3 Stück Spritzschirme mit Tiefenrad 
Hardi Pumpe mit Hydraulischem Betrieb 
Armatur und 2x200 Liter Behälter 
 
Düngerausrüstung , 2x120 Liter Behälter 

 
Stumpfschneider Hydraulisch Vorne montiert Komplett mit 16 cm 

Schneidenkopf. Ein/ausschlangen von die Stumpfschneider. 
Justierbar Tiefenrad 
Kilometerzähler 
Mulcher 80 cm Arbeitsbreite mit Tiefenrad 
Mulcher 70 cm, 130 cm Arbeitsbreite mit Schwenkarme 30 cm 
Formschneider 
Rahmen Spritze 6,8 und 10 Meter 
Fahrerkabine  
50 PS Motor 

Anderen Ausrüstung nach Anfrage 
 

 



 

 

 

 

 

                               

  

 

 

 

 

 

Portal traktor type X-MAS 2-rækket 

Gantry tractor type X-MAS 2-rowed  

Portal Schlepper Typ X-MAS 2-reihig 

 

 

Portal med Gødningskasse 
Gantry with Fertilizerbox 
Portal mit Düngerkisten 
 
 

Portal med Stabklipper 
Gantry with Base pruner 
Portal mit Stumpfschneider 
 

Portal med Sprøjteudstyr 
Portal with Spraying equipment 
Portal mit Spritzausrüstung 

 DK  Maskinerne kann være vist med ekstraudstyr   GB The machines can be displayed with extra equipment   D  Die Maschinen kann mit zusätlichen Ausrüstungen erscheinen 



 

  

 

 

 

     DK       EGEDAL PORTAL TRAKTOR TYPE X-MAS    
 

Tekniske Data for 2-rækket X-MAS Ekstra udstyr for 2-rækket X-MAS: 

   35 HK Kubota diesel motor, vandkølet.  
  Hydrostatisk fremdrift 
   0 – ca. 12 km. Servostyring 
  2 rk. 3 stk. lifte, 3 rk. 4 stk. lifte 
   Frihøjde 250 cm 
   Rækkeafstande 90-130 cm 
  Hydraulisk justering 
  Hjulmontering 26x12-12/24  
  Håndbremse 
   
    
 

   

 

 

 

 

 

 

            GB        EGEDAL GANTRY TRACTOR TYPE X-MAS    

  
  Technical Data for 2-rowed X-MAS:                                 Accessories for 2-rowed X-MAS: 

 
  35 HP Kubota diesel engine, water-cooled  
  Hydraulic drive 
   0 – ca. 12 km. Power steering 
  2 rw. 3 pieces of lifts, 3 rw 4 pieces of lifts 
   Clearance height 250 cm 
   Row distances 90-130 cm 
  Hydraulic adjustment 
  Wheel size 26x12-12/24  
  Handbrake 
   

 
 
 
 
 

 

 

 

               D        EGEDAL PORTAL SCHLEPPER TYP X-MAS   
  
  Technische Daten für 2-reihiges X-MAS:                  Ausrüstung für 2-reihig X-MAS: 

 
  35 PS Kubota Diesel Motor, Wasserkühlt  
  Hydraulischem Betrieb 
   0 – ca. 12 km. Servolenkung 
  2 rh. 3 Stück Lifte, 3 rh. 4 Stück Lifte 
   Bodenfreiheit 250 cm  
   Reihenabstand 90-130 cm 
  Hydraulische Justierung 
  Radmontierung 26x12-12/24  
  Handbremse 
   
 
 
 
 
 

 

 

 

Afskærmet sprøjteudstyr,  

2 stk. sprøjteskærme med dybdehjul, Hardi pumpe med 
hydraulisk drift. Armatur og 200 liter tank 
 
Gødningsudstyr ,4 udløb, 2x120 liter beholder 

 
Stabklipper hydraulisk frontmonteret 

Komplet med 16 cm klippehoved 
Hydraulisk ind/udsving af stabklipper 
Indstilleligt dybdehjul 
 
Klipper 80 cm arbejdsbredde med dybdehjul 
Klipper 70 cm, 130 cm arbejdsbredde med svingarme 30 cm 
Kilometercounter 
Formklipper 
Fældeudstyr 
Bomsprøjte 6,8 og 10 meter 
Førerkabine 
50 HK Motor 

Andet udstyr på forespørgsel 
 
 
 
  
 

 

 

Shielded spraying equipment  

2 pieces of spraying shields with depth wheel.  
Hardi pump with hydraulic drive 
Fittings and 200 litre tank 
 
Fertilizer equipment, 4 outlets, 2x120 litre tank 
 
Base pruner hydraulic front mounted complete with 16 cm cutting head,  

hydraulic in/out oscillation of the base pruner. Adjustable depth wheel 
 
Mower  80 cm working width with depth wheel 
Mower 70 cm, 130 cm working width with swing arms 30 cm 
Kilometre counter 
Tree Trimmer 
Feller equipment 
Bar Sprayer 6,8 and 10 meter 
Driver´s cabin  
50 HP Engine 

Other equipment by enquiry 
 

 

Abgeschirmte Spritzausrüstung  

2 Stück Spritzschirme mit Tiefenrad 
Hardi Pumpe mit Hydraulischem Betrieb 
Armatur und 200 Liter Behälter 
 
Düngerausrüstung , 2x120 Liter Behälter 

 
Stumpfschneider Hydraulisch Vorne montiert Komplett mit 16 cm 

Schneidenkopf. Ein/ausschlangen von die Stumpfschneider. 
Justierbar Tiefenrad 
 
Mulcher 80 cm Arbeitsbreite mit Tiefenrad 
Mulcher 70 cm, 130 cm Arbeitsbreite mit Schwenkarme 30 cm 
Kilometerzähler 
Formschneider 
Rahmen Spritze 6,8 und 10 Meter 
Fahrerkabine  
50 PS Motor 

Anderen Ausrüstung nach Anfrage 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Forhandler / Dealer / Vertreter 

EKSTRA UDSTYR TIL X-MAS  EXTRA EQUIPMENT FOR X-MAS  EXTRA AUSRÜSTUNGEN FÜR X-MAS 

 DK  Maskinerne kann være vist med ekstraudstyr   GB The machines can be displayed with extra equipment   D  Die Maschinen kann mit zusätlichen Ausrüstungen erscheinen 


