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Net-Let Maschine Typ Euro 

 
                                                   

 

 

Net-Let Maschine Typ EURO 

Net-Let Euro fordert Anschluss eines Traktors oder ähnliches für den Betrieb der hydraulischen Funktionen der Maschine, sowie  
für den Transport der Maschine  in den Weihnachtsbaumkulturen während Netzen. Als Standardausrüstung ist Net-Let Euro mit 2 
Kunststoff-Trichtern mit einem Durchmesser von 25 und 34 cm oder 34 cm und 45 cm. Die Trichter sind auf einer Drehkonsole 
 montiert, so dass Sie schnell und bequem den richtigen Trichter grösser wählen können. Die Kunststoff-Trichter sind die bekannte  
Net-Let Trichter mit dem langen, schonenden Einlauf, der die Bäume optimal komprimiert ohne Beschädigungen. Die Net-Let Euro  
ist auch mit einem Klemhaken montiert, der am Stamm der Bäume greift samt kombinierter Dreipunktaufhängung und Zugstange.  
Euro hat auch einen Durchlaufregler, der die Durchzugsgeschwindigkeit der Bäume bestimmt sowie einem Messer für Durch- 
schneidung des Netzes.  
 
Zubehör für Net-Let Netzmaschinen:   

 

 Arbeitslicht 

 Manuelle Klippmaschine  

 Träger 

    
Technische Daten: 
    

 Totalläge:  4300 mm 

 Außen breite: 1400 mm 

 Zuglänge: 2150 mm 

 Arbeitshöhe:   800 mm 

 Ölverbrauch:     20 l/mm 

 Gewicht:   320 kg 

 



 

         

                                                        

 
Net-Let Netzmachine Typ I 

 
                                                   

 

 

Net-Let Netzmaschine Typ I 

  Die Maschine, mit den Verschleiß armen Trichtern aus Kunststoff, sichert eine kleinere Reibung für eine optimale Leitung. Egedal  
Net-Let Maschine ist eine hydraulische, in Module aufgebaute Netzmaschine, die Sie je nach Bedarf weiter ausbauen können.  
 Net-Let Netzmaschinewird als Standard mit 3 Kunststoff-Trichtern auf einer Drehkonsole geliefert. Der Durchmesser dieser Trichter  
 ist 25, 34 und 45 cm. Mit Hilfe von der Drehkonsole können Sie schnell und bequem die richtige Trichter-größer für jeden einzelnen  
 Baum wählen. Der Baum wird mittels eines Klemmhakens, der am Stamm des Baumes greift, durch den Trichter gezogen. Net-Let  
ist   außerdem mit einem Durchlaufregler, der die Durchzugsgeschwindigkeit bestimmt, und einem Messer für Durchschneidung des  
Netzes versehen. Alle Egedal Netzmaschinen sind mit anerkannter Sicherheitsausrüstung ausgestattet.    

 
 Technische Daten 
 

 Totallänge:   450 cm 

 Außen breite: 145 cm 

 Länge des Arbeitstisches: 320 cm 

 Breite des Arbeitstisches:   50 cm 

 Arbeitshöhe:   80 cm 
  

Egedal Net-Let I ist das Grundmodell. Dieses Modell fordert Anschluss eines Traktors oder ähnliches für den Betrieb der hydraulis- 

chen Funktionen der Maschine (min. 18 Liter bei 90 bar sowie für den Transport der Maschine in den Weihnachtsbaumkulturen  

währen Netzen. Gewicht: 450 kg. 

 

Standardausrüstung: 

 3 Trichter auf Drehkonsole                            Zugstange mit Stützrad 

 Klemhaken 

 Messer für Durchschneidung des Netzes 

 Sicherheitsbügel                                                       



 

  

           

                                                        

Net-Let Netzmaschine Typ II 

 

                                                   

 

 

Net-Let Netzmaschine II 

Die Maschine, mit den Verschleiß armen Trichtern aus Kunststoff, sichert eine kleinere Reibung für eine optimale Leitung. Egedal  
Net-Let Maschine ist eine hydraulische, in Module aufgebaute Netzmaschine, die Sie je nach Bedarf weiter ausbauen können.  
Net-Let Netzmaschinewird als Standard mit 3 Kunststoff-Trichtern auf einer Drehkonsole geliefert. Der Durchmesser dieser Trichter  
ist 25, 34 und 45 cm. Mit Hilfe von der Drehkonsole können Sie schnell und bequem die richtige Trichter-größer für jeden einzelnen  
Baum wählen. Der Baum wird mittels eines Klemmhakens, der am Stamm des Baumes greift, durch den Trichter gezogen. Net-Let  
ist   außerdem mit einem Durchlaufregler, der die Durchzugsgeschwindigkeit bestimmt, und einem Messer für Durchschneidung des  
Netzes versehen. Alle Egedal Netzmaschinen sind mit anerkannter Sicherheitsausrüstung ausgestattet.   . 

 
 Technische Daten 
  

 Totallänge:   450 cm 

 Außen breite: 145 cm 

 Länge des Arbeitstisches: 320 cm 

 Breite des Arbeitstisches:   50 cm 

 Arbeitshöhe:   80 cm 
  

Egedal Net-Let II ist Standard wie Net-Let I aufgebaut, Net-Let II ist jedoch auch mit eigene hydraulische Anlage mit 11 PS Honda 

Motor, 12/10 A, mit Lader, Elektrostart, Stopp bei Öl mangel und Batterie, ausgerüstet. Darum braucht die Maschine nicht zu einem  

Traktor oder ähnliches angeschlossen zu sein während Netzen. Gewicht: 500 kg 

Standardausrüstung: 

 3 Trichter auf Drehkonsole 

 Klemhaken 

 Messer für Durchschneidung des Netzes 

 Sicherheitsbügel 

 Schnellkupplung mit Stützrad 

 Hydraulische Anlage mit 11 PS Motor 
 

 

 



    

          

                                                        

 
Net-Let Netzmaschine Typ III 

 
                                                 

   

 

Net-Let Netzmaschine III 

Die Maschine, mit den Verschleiß armen Trichtern aus Kunststoff, sichert eine kleinere Reibung für eine optimale Leitung. Egedal  
Net-Let Maschine ist eine hydraulische, in Module aufgebaute Netzmaschine, die Sie je nach Bedarf weiter ausbauen können.  
Net-Let Netzmaschinewird als Standard mit 3 Kunststoff-Trichtern auf einer Drehkonsole geliefert. Der Durchmesser dieser Trichter  
ist 25, 34 und 45 cm. Mit Hilfe von der Drehkonsole können Sie schnell und bequem die richtige Trichter-größer für jeden einzelnen  
Baum wählen. Der Baum wird mittels eines Klemmhakens, der am Stamm des Baumes greift, durch den Trichter gezogen. Net-Let  
ist  außerdem mit einem Durchlaufregler, der die Durchzugsgeschwindigkeit bestimmt, und einem Messer für Durchschneidung des  
Netzes versehen. Alle Egedal Netzmaschinen sind mit anerkannter Sicherheitsausrüstung ausgestattet.   . 

 
 Technische Daten 
  

 Totallänge:   450 cm 

 Außen breite: 145 cm 

 Länge des Arbeitstisches: 320 cm 

 Breite des Arbeitstisches:   50 cm 

 Arbeitshöhe:   80 cm 

  

Egedal Net-Let III ist Standard wie Net-Let II aufgebaut, Net-Let III ist jedoch auch mit einem lenkbaren hydraulischen Antriebsrad 

ausgerüstet, das die Maschine in den Weihnachtsbaumkulturen selbstfahrend macht. Gewicht: 550 kg. 

Standardausrüstung: 

 3 Trichter auf Drehkonsole Schnellkupplung mit Stützrad 

 Klemhaken Hydraulische Anlage mit 11 PS Motor 

 Messer für Durchschneidung des Netzes Selbstbefahrend mit lenkbarem Antriebsrad 

 Sicherheitsbügel 



  

         

                                                        

Net-Let Handtrichter 

 

                                                   

 

 

 

Net-Let Handtrichter 
 

   Egedal Handrichter sind aus Kunststoff hergestellt, wo die Reibung etwa 30% kleiner ist als bei traditionellen Metaltrichten. Die 
   Handtrichter werden auf einem Rahmen geliefert, wo auf ein Messer, für die Überschneidung des Netzes, montiert ist. Unten auf 
   dem Rahmen ist ein Beschlag montiert. Dieser Beschlag wird um einen Baumstumpf gesetzt um dabei Gegenhalt bei Netzen zu  
   erreichen. Der Durchmesser der Trichter ist Ø 25, 31, 34, 45 oder 56 cm. 
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Net-Let Sonderausrüstung 

 

 

                                
                              

 

 

 

 

                        

  

 

 

           Sonderausrüstung für Net-Let Typ I, II & III: 

 Foto 1-3   Selbaufösende Zange, die sich um den Stamm des Baumes schliesst 

 Foto  4      Eltrosystem, die Maschine läuft automatisch an, wenn die Zange sich um den Stamm des Baumes schliesst 

 Foto  5      Heckantrieb 

 Foto  6      Hydraulische Klippmaschine, die das Netz in beiden Enden schliesst und durchschneidet 

 Foto  7      Manuelle Klippmaschine, die das Netz in beiden Enden schliesst und durchschneidet 

 Foto  8      Träger für Netz und Werkzeug 

 Foto  9      Arbeitslicht 

 Foto 10    Seitentisch, aufklappbar 

 Foto 11    Front Rad Antrieb, Standard  

 Stückzähler 

 

            Sonderausrüstung für Net-Let type Euro: 

 Foto 7     Manuelle Klippmaschine, die das Netz in beiden Enden schliesst und durchschneidet 

 Foto 8     Träger für Netz und Werkzeug 

 Foto 9     Arbeitslicht 

 Foto 10  Seitentisch, aufklappbar  

 Stückzähler 
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Weihnachtsmaschinen

     

                                                                                                                                         

                    Pflanzmaschine Typ  Hydromatic   E4H Geräteträger  Palettiermaschine 

 

           

  Düngerstreuer Typ Airflow   Pflanzmaschine Typ K  

 

 Portal Traktor  Pflanzmaschine Typ JT 

 

   Egedal Maskinfabrik spezialisiert in der Herstellung von Maschinen für den Gartenbau, Baumschulen, Weihnachtsbaum-und  

  Forstwirtschaft. Außerdem haben wir  auch spezielle Maschinen wie Tracmaster und Energy Planter.  Es ist eine große Flexibilität,  

  wenn es um die Maschinen für eine Rational und moderne Anlagen. Wir exportieren viele unserer Maschinen und Anlagen in den  

  meisten Ländern der Welt.  

  
  Egedal hat Standort in Tørring in der Nähe von Vejle in Jütland: 

                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 *Die Maschinen kann mit zusätzlichen Ausrüstungen erscheinen 

  Vertreter: 


