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Eg e dal Netmaskine type Euro

Net-Let maskine type EURO

Net-Let Euro tilsluttes en traktor eller lignende til drift af maskinens hydrauliske funktioner samt til transport af maskinen i kul-
turen under netningsprocessen.Net-Let Euro er standard monteret med 2 stk. kunststoftragte @ 25 cm og @ 34 cm eller @ 34 cm
og @ 45 cm. Tragtene er monteret pa en drejekonsol, sdledes at man hurtigt og bekvemt kan vaelge den rigtige tragtstarrelse.
Kunststoftragtene er de velkendte Net-Let tragte med det lange, skdnsomme indlgb, som komprimerer treeerne optimalt uden
beskadigelser. Net-Let Euro er ogsa standard monteret med overfaldskrog, som griber om treeernes stab, samt kombineret
trepunktsophaeng og traeekstang med gaffeltreek. Euro har ogsa flowregulator, der bestemmer traeernes fremfgringshastighed
samt kniv til overskeaering af nettet.

Ekstraudstyr:

. Arbejdslys,

. Manuel klipsemaskine,
. Bagagebeerer

Tekniske data:

. Totalleengde: 4300 mm
. Udvendig bredde: 1400 mm
. Traekleengde: 2150 mm
. Arbejdshgjde: 800 mm
. Oliebehov: 20 I/mm
. Veegt: 320 kg



Eg e dal Netmaskine type |

Net-Let maskine type |

Maskinen med de slidstaerke tragte af kunststof, som sikrer en lav friktion for optimal kapacitet. Egedal Net-Let netmaskine er

en modulopbygget hydraulisk netmaskine, der kan udbygges efter behov. Net-Let netmaskinen leveres standard med @25 cm,
@34 cm og @45 cm kunststoftragte monteret pa en drejekonsol. Ved hjeelp af drejekonsollen kan man hurtigt og bekvemt veelge
den rigtige tragtstarrelse til det enkelte tree. Treeet treekkes gennem tragten med en overfaldskrog, der har fat i treeets stab.
Net-Let er endvidere monteret med flowregulator, der bestemmer treeets fremfgringshastighed, samt kniv til overskaering af nettet.
Alle Net-Let netmaskiner er monteret med godkendt sikkerhedsudstyr.

Tekniske data

. Totalleengde: 450 cm
. Udvendig bredde: 145 cm
. Arbejdsbordets leengde: 320 cm
. Arbejdsbordets bredde: 50 cm
. Arbejdshgjde: 80 cm

Egedal Net-Let | er basismodellen. Denne model kreever tilslutning til traktor eller lignende til drift af maskinens hydrauliske
funktioner (min. 18 Itr. ved 90 bar) samt til transport af maskinen i kulturen under netningsprocessen. Pa Net-Let | kan det
ovennaevnte ekstraudstyr pamonteres. Veegt: 450 kg

Standardudstyr:

3 tragte pa drejekonsol
Overfaldskrog

Kniv til netoverskaering
Sikkerhedsbgjle
Gaffeltraek med stattehjul



Eg e dal Netmaskine type Il

Net-Let Netmaskine Il

Maskinen med de slidstaerke tragte af kunststof, som sikrer en lav friktion for optimal kapacitet. Egedal Net-Let netmaskine er en
modulopbygget hydraulisk netmaskine, der kan udbygges efter behov. Net-Let netmaskinen leveres standard med @25 cm, @34
cm og @45 cm kunststoftragte monteret pa en drejekonsol. Ved hjeelp af drejekonsollen kan man hurtigt og bekvemt veelge den
rigtige tragtstarrelse til det enkelte trae. Treeet treekkes gennem tragten med en overfaldskrog, der har fat i treeets stab. Net-Let
er endvidere monteret med flowregulator, der bestemmer traeets fremfgringshastighed, samt kniv til overskeaering af nettet. Alle
Net-Let netmaskiner er monteret med godkendt sikkerhedsudstyr.

Tekniske data

. Totalleengde: 450 cm
. Udvendig bredde: 145 cm
. Arbejdsbordets leengde: 320 cm
. Arbejdsbordets bredde: 50 cm
. Arbejdshgjde: 80 cm

Egedal Net-Let Il er standard monteret som Net-Let |, dog er Net-Let || monteret med eget hydraulisk anleeg med 9 HK Honda
motor monteret med 12/10 A med lader, elstart, oliestop og batteri, og behgver derfor ikke tilkobling til traktor eller lignende
under netningsprocessen. Veegt 500 kg.

Standardudstyr:

3 tragte pa drejekonsol
Overfaldskrog

Kniv til netoverskeering
Sikkerhedshgjle

Kuglekobling med stattehjul
Hydraulisk anleeg med 9 HK motor



Eg e dal Netmaskine type Il

Net-Let Netmaskine Il

Maskinen med de slidsteerke tragte af kunststof, som sikrer en lav friktion for optimal kapacitet. Egedal Net-Let netmaskine er en
modulopbygget hydraulisk netmaskine, der kan udbygges efter behov. Net-Let netmaskinen leveres standard med @25 cm, @34
cm og @45 cm kunststoftragte monteret pa en drejekonsol. Ved hjeelp af drejekonsollen kan man hurtigt og bekvemt veelge den
rigtige tragtstarrelse til det enkelte tree. Treeet treekkes gennem tragten med en overfaldskrog, der har fat i treeets stab. Net-Let er
endvidere monteret med flowregulator, der bestemmer treeets fremfgringshastighed, samt kniv til overskeering af nettet. Alle
Net-Let netmaskiner er monteret med godkendt sikkerhedsudstyr.

Tekniske data

. Totalleengde: 450 cm
. Udvendig bredde: 145 cm
. Arbejdsbordets leengde: 320 cm
. Arbejdsbordets bredde: 50 cm
. Arbejdshgjde: 80 cm

Egedal Net-Let 11l er standard monteret som Net-Let I, dog er Net-Let Il monteret med styrbart hydraulisk treekhjul som gar
maskinen selvkgrende rundt i juletreeskulturen. P& Net-Let Il kan der, overover ovennaevnte, monteres med fglgende ekstra-
udstyr: - Baghjulstreek. Vaegt: 550 kg.

Standardudstyr:

. 3 tragte pa drejekonsol Kuglekobling med stattehjul

. Overfaldskrog Hydraulisk anlseeg med 9 HK motor

. Kniv til netoverskaering Selvkgrende ved hjaelp af styrbart treekhjul
. Sikkerhedsbgijle



Net-Let Handtragte

Net-Let Handtragte

Egedal Net-Let handtragte er lavet af kunststofmateriale, hvor friktionen er ca. 30% mindre end i en traditionel, metaltragt. Hand-
tragtene leveres pa et rarstel, hvorpa der er monteret en kniv til overskeering af nettet. Nederst pa rarstellet er der monteret som
seettes omkring et stad ved netning og danner herved modhold. Tragtene kan leveres i @ 25, 31, 34, 45 eller 56 cm.




Net-Let Ekstraudstyr

Til Net-Let type |, Il & lll findes der fglgende ekstraudstyr

Billede 1-3 Selvudlgsende tang, der lukker om traeets stab. Tangen abner automatisk nar traeet er kommet igennem tragten

Billede 4
Billede 5
Billede 6
Billede 7
Billede 8
Billede 9
Billede 10
Billede 11
Stykteeller

Elektrisk system, hvor maskinen automatisk starter nar den mekaniske tang lukker om traeets stab
Baghjulstraek

Hydraulisk klipsemaskine, der lukker nettet i begge ender og klipper nettet over i en arbejdsgang
Manuel klipsemaskine, der lukker nettet i begge ender og klipper nettet over i en arbejdsgang
Bagagebzerer til net og vaerktgj

Arbejdslys

Sidebord, nedklappelig

Forhjulstraek, standard

Indregistrering af trailer (max 70 km/t)

Til Net-Let type Euro findes der fglgende ekstraudstyr

Billede 7 Manuel klipsemaskine, der lukket nettet i begge ender og klipper nettet over i en arbejdsgang

Billede 8 Bagagebeerer til net og veerktgj
Billede 9  Arbejdslys

Billede 10 Sidebord, nedklappelig
Stykteeller



Juletraesmaskiner

Plantemaskine type Hydromatic E4H Redskabsbeerer

Ggdningsspreder Airflow Plantemaskine type K Portaltraktor Plantemaskine type JT

Egedal Maskinfabrik er specialiseret i at fremstille maskiner til Gartneri, Planteskoler, Juletreeer/Skovbrug. Derudover fremstiller vi
ogsa specialmaskiner sdsom Tracmaster og Pileplanter. Der er stor mulighed for fleksibilitet nar det drejer sig om maskiner til en
rationel og moderne planteproduktion. Vi eksporterer mange af vores maskiner og udstyr til de fleste lande verden over.
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*Maskinerne kan veere vist med ekstraudstyr




