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VORWORT

Egedal Maskinfabrik A/S wurde im Jahre 1934 gegründet. In 
den ersten Jahren beschäftigte sich die Firma mit landwirtschaft-
lichen Maschinen und Schmiedearbeit. Im Jahr 1948 wurde auf 
Wunsch eines örtlichen Baumschulbesitzers damit begonnen, 
Maschinen für Baumschulen zu entwickeln und herzustellen.

Es entwickelte sich dann schnell, Qualitätsmaschinen für häufige 
Aufgaben in Baumschulen anzubieten. Es dauerte nicht lange, 
bis die ersten Maschinen nach Skandinavien und Deutschland 
exportiert wurden. Heute werden in vielen Ländern, auch weltweit, 
Egedal Maschinen und Ausrüstungen eingesetzt.

1997 haben wir mit der Entwicklung und Produktion von 
Maschinen und Geräten für die Weihnachtsbaumproduktion 
begonnen. Heute können wir Maschinen und Geräte anbieten, 
die den größten Bedarf der Herstellung von Weihnachtbäumen 
decken. 

Egedal Maschinen und Ausrüstungen werden in enger Zu-
sammenarbeit mit unseren Kunden entwickelt, um robuste und 
funktionale Maschinen zu gewährleisten, die eine rationelle und 
umweltfreundliche Pflanzenproduktion ermöglichen. Dank der 
langjährigen Erfahrung von Egedal in Sachen Entwicklung und 
Verkauf, können wir Maschinen, die gerade benötigt werden, an-
bieten. Wir bieten auch individuelle Lösungen innerhalb spezieller 
Maschinen an.

Egedal ist heute und in Zukunft Ihr zuverlässiger Maschinenlieferant.  
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BEETEGGE MIT KRÜMELWALZE 

Technische Daten: 
Arbeitsbreite: 1100 – 1500 m/m

Arbeitstiefe: 0 – 70 m/m

Gewicht: 110 – 150 kg

Standard Dreipunktaufhängung

Leistungsbedarf: ab 25 KW
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Der Beetegge kann das Saatbeet in einem Arbeitsgang saatfertig vorbereitet werden.

Schmale vibrierende Eggenzinken mit einem Zahnabstand von 5 cm bearbeiten 
den Boden, die Eggentiefe wird mit der Krümelwalze eingestellt, die gleichzeitig für 
poröse und gleichmäßige Sauen- und Pflanzenbeeten sorgt.

Der Beetegge eignet sich auch zu Aufstellen von Beeten.



Extra Ausrüstungen:
Beschläge zur Montage der Beetegge 
und der Trommel

BEETHEBER
Der Beetheber ist zum Aufstellen von Aussaat- /Pflanzenbeeten geeignet, bei 
denen Hochbeete gewünscht werden.

Hebt die Beeten bis zum ca. 200 m/m mit Hilfe von einstellbaren Humusplatten.

Beetbreite einstellbar 1000 – 1200 m/m.

Kann mit Egedal Beetegge kombiniert werden.

Technische Daten: 
Beethöhe: bis zu 200 m/m 

Beetbreite: 1000 – 1200 m/m 

Gewicht: 320 kg

Standard Dreipunktaufhängung

Leistungsbedarf: ab 50 KW
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Extra Ausrüstungen:
Trommel

Trommel hydraulisch angetrieben

Plastausleger 

Kegelförmig 

BEETHEBER MASSANO TYP DRL/DRC
Beetheber Typ Massano dient zum Aufstellen von Saat- / Pflanzbeeten in einem 
Arbeitsgang mit Doppelrotorsystem der Maschine. Der vordere Rotor lockert den 
Boden in der Tiefe, der hintere Rotor sorgt für ein feinteilige und leicht kompakte 
obere Bodenschickt. (in die entgegengesetzte Fahrtrichtung drehen).

Technische Daten: 
Arbeitstiefe: 20/28 cm

Arbeitsbreite: 125 – 210 cm

Beethöhe: bis zu 25 cm

Gelenkwelle: 540 o/min

Gewicht: 680 – 1360 kg
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Technische Daten: 
300 bis 900 kg/h Dampf

Dampfschirmen 1200 x 4500 m/m 
Standard
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DAMPFMASCHINEN
Dampfmaschinen zur umweltfreund-
lichen Bodendesinfektion von Saatgut 
und Pflanzenbeeten.

Effektive Dampfbehandlung der oberen 
Bodenschichten zur optimalen Unkraut-
bekämpfung sowie Behandlung gegen 
Pilzkrankheiten und dergleichen. 

Spezielle Dampfschirmen zur vollen 
Ausnutzung des Dampferzeugers. 

Dampfmaschinen für 1 – 2 og 3 Beeten, 
Schleppergezogen oder möglicherweise 
selbstbefahrend.
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Extra Ausrüstungen:
Breitsäausrüstung 1000 m/m

Kontrollsitz mit Beschlägen

80 m/m Säschar

Technische Daten: 
Reihenanzahl: 4-8

Sätiefen: 0-50 m/m

Säbreite: 50 m/m

Arbeitsbreite: 1100 m/m

Spurbreite: 1500 m/m

Gewicht: ca. 250 kg

Leistungsbedarf: ab 25 KW
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SÄMASCHINE TYP 83
Sämaschine zur Aussaat kleiner sauberer Samen wie verschiedener Rosen, Nadel-
bäume, Kirschen und Buche (max. Durchmesser ca. 8 m/m). Die Saatmenge wird 
über ein Getriebe mit 160 Gangoptionen eingestellt. Säaggregaten mit Tiefen- und 
Druckrad für die Reihenaussaat.
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Schaltgetriebe

Im Feld

6-reihiges Sämaschine

Behältereinsätze

Breitsäausrüstung
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Technische Daten: 
Reihenanzahl: 4-7

Sätiefen: 0-50 m/m

Säscharbreite: 50 m/m

Reihenabstand: 200 – 270 m/m

Saatkasten: ca. 280 Liter

Spurbreite: ab 1500 m/m

Gewicht: 650 kg

Leistungsbedarf: ab 36 KW

Extra Ausrüstungen:
Saatkasten für kleine Samen

Breitsäausrüstung

80 m/m Säschar
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SÄMASCHINE TYP COMBI
Sämaschine Typ Combi zur Aussaat 
der gängigsten Saatgutarten z.B. Esche, 
Eiche, Kastanie und stratifiziertes Saatgut. 
Das Bandsystem sorgt für eine präzise 
und gleichmäßige Aussaat.

Die Saatmenge kann einfach über 
das Getriebe der Maschine eingestellt 
werden.

Säaggregaten mit Tiefen- und Druckrad. 
Großer Saatgutkasten ca. 280 Liter.

Zentrale Einstellung für Hochbeete.

www.egedal.dk
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BreitsäausrüstungSaatkasten für kleine Samen

Schaltgetriebe

Im Feld

Säaggregaten 
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Extra Ausrüstungen:
Reihenverteilerplatte

Technische Daten: 
Arbeitsbreite: 1000 – 1500 m/m

Spurbreite: 1300 – 1800 m/m

Raumgehalt: 1 – 2 – 2,5 m3

Gezogen mit Zugstange

Leistungsbedarf: ab 36 KW
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SANDSTREUMASCHINE
Sandstreumaschine zu der Auslegung von Sand und derglei-
chen auf Samenbeete.

Die Maschine streut besonders einwandfrei, und man kann die 
Sandmenge durch die Einstellung genauestens bestimmen. 
Umrührwalzen zusammen mit der Säwalze sorgen für eine 
gleichmäßige Materialverteilung. Fahrabhängige Dosierung 
vom Stützrad der Maschine.

www.egedal.dk



14

2 M3 mit automatisch Lenkung der Zugstange 

2,5 M3

2 M3

2,5 M3

Sand ausgelegt
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Technische Daten: 
Reihenanzahl: C2 – C4 Schar, 2 – 6 Reihen 
C6 Schar, 2 – 3 Reihen

Arbeitsbreite: max. 1100 m/m

Standard Dreipunktaufhängung

Leistungsbedarf: ab 36 KW

Gewicht: 430 kg
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RILLENMASCHINE  
TYP C
Die Rillenmaschine macht Pflanzrillen für 
Handpflanzen. Die rotierenden Scheiben  
sorgen dafür, dass die Pflanzenrillen unter  
allen Bodenbedingungen perfekt sind.

Variabler Reihenabstand. 

Pflanzung nach Rillenmaschine

Rillen- 
scheiben

www.egedal.dk



Technische Daten: 
Reihenanzahl: 2 oder 4

Bohrergröße: 200, 250, 300, 400 und 
500 m/m

Gewicht: 350 kg (2-reihig)

Gewicht: 550 kg (4-reihig)
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ERDBOHRER
Die Erdbohrer zum Bohren von Pflanz-
löchern mit großer Kapazität.

Strapazierfähig Bohrer mit austausch-
barem Scharen.

Die Keilriemenspannung schützt vor 
Überlastung.

Einstellbarer Arbeitstiefe.

Standard Dreipunktaufhängung

Leistungsbedarf: ab 35 KW
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Extra Ausrüstungen:
Pflanzrad für Pflanzung von Barwurzel-
Pflanzen (Greifer-Pflanzräder)

Häufelscheiben

Spuranzeiger

Klingel-Zeiger

Rillenscheiben

Verdeck

 

Technische Daten:
Reihenanzahl: 1 – 4 Standard

Reihenabstand variabel min. 500 m/m

Gummischeiben-Pflanzräder

Gewicht: 180 – 450 kg

Standard Dreipunktaufhängung

Leistungsbedarf: ab 20 KW
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PFLANZMASCHINE TYP C
Pflanzmaschine Typ C ist eine einfache und robuste Pflanzmaschine zum Pflanzen 
von Gemüse- und Baumschulpflanzen. Die Pflanzräder sorgen für präzises Pflanzung 
sowie eine bequeme Arbeitsposition. Pflanzaggregaten mit Gummischeiben-
Pflanzrädern, verstellbarem Pflanzscharen Druckrad und Sitz.

www.egedal.dk
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16 Gr. Pflanzrad

36 Gr. Pflanzrad

4-reihig Typ C mit 24-Greifer Pflanzräder

24 Gr. Pflanzrad

Gummischeiben-Pflanzrad

Häufelscheiben

8 Gr. Pflanzrad

Gummischeiben-Pflanzrad
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Standard Dreipunktaufhängung

Leistungsbedarf: ab 25 KW

Extra Ausrüstungen:
Siehe unter Pflanzmaschine Typ C

Technische Daten: 
Reihenanzahl: 1 – 4 Reihen

Reihenabstand: min. 500 m/m

Gummischeiben-Pflanzräder (Standard)

Gewicht: 280 – 660 kg
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PLANZMASCHINE  
TYP CP
Pflanzmaschine Typ CP ist zum Pflanzen verschiedener Pflanzentypen geeignet, 
insbesondere zu der Pflanzung von Barwurzel-Pflanzen. Die Pflanzmaschine ist 
standardmäßig mit parallelogrammaufgehängte Pflanzaggregaten ausgestattet, 
wodurch eine optimale Pflanztiefe für jede einzelne Reihe gewährleistet wird.

www.egedal.dk



Technische Daten: 
Reihenanzahl: 3 – 5 Reihen

Reihenabstand: variabel min. 250 m/m

Gummischeiben-Pflanzräder

Gewicht: 442 – 650 kg

Standard Dreipunktaufhängung

Leistungsbedarf: ab 36 KW
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PFLANZMASCHINE 
TYP MT
Pflanzmaschine Typ MT ist eine einfache und robuste Pflanzmaschine zum Pflanzen 
von Gemüse- und Forstpflanzen. Pflanzräder sorgen für präzises Pflanzen sowie 
eine bequeme Arbeitsposition. Pflanzaggregaten mit Gummischeiben-Pflanzräder, 
Druckrad und Sitz.

Extra Ausrüstungen:
Pflanzrad für Pflanzung von Barwurzel-
Pflanzen (Greifer-Pflanzräder) (Siehe 
Seite 18)

Rillenscheiben

Verdeck
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Technische Daten: 
Reihenanzahl: 3 – 5 Reihen 

Reihenabstand: variabel min. 250 m/m

Greifer-Pflanzräder

Gewicht: 550 – 750 kg.

Standard Dreipunktaufhängung

Leistungsbedarf: ab 40 KW

Extra Ausrüstungen:
Pflanzrad für Pflanzung von Barwurzel-
Pflanzen (Greifer-Pflanzräder) (Siehe 
Seite 18)

Rillenscheiben

Verdeck
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PFLANZMASCHINE TYP MTH
Pflanzmaschine Typ MTH ist zum Pflanzen von Forstpflanzen und dergleichen, wo 
eine einfache und robuste Pflanzmaschine ist erfordert.

Präzise und bequeme Pflanzung mit Greifer-Pflanzräder (Standard), Pflanzaggregaten 
mit festen Scharen.

Solide Rahmenkonstruktion mit einstellbaren Tiefenrädern.

www.egedal.dk



Technische Daten: 
Reihenanzahl: 4 – 7 Reihen

Reihenabstand: 4 und 5-reihig, 250 m/m

Reihenabstand: 6 und 7-reihig, 220 m/m

Pflanzaggregaten mit Rillenscheiben

Greifer-Pflanzräder

Gewicht: 785 – 1250 kg.

Standard Dreipunktaufhängung
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PFLANZMASCHINE TYP M
Pflanzmaschine Typ M ist für Auspflanzung von Forstpflanzen, Hecken, Schutz-
streifenbepflanzungen und dergleichen geeignet. Präzise und bequeme Pflanzung 
mit Greifer-Pflanzräder. Pflanzaggregaten mit Rillenscheiben, verstellbare Schar, 
Druckrad und Sitz.

Solide Rahmenkonstruktion mit eingebautem Pflanzlager, Tiefenräder und komplett 
Verdeck. 

Leistungsbedarf: ab 55 KW

Extra Ausrüstungen:
Pflanzrad für von Barwurzel-Pflanzen 
(Siehe Seite 18)

Gummischeiben-Pflanzräder

Verschiedene Pflanzräder

Stabilisatorschar
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M 2 

M 8 

M 5

M 6 

M 3 
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Technische Daten: 
Reihenanzahl: 4 – 7 Reihen

Reihenabstand: 4 und 5-reihig, 250 m/m

Reihenabstand: 6 und 7-reihig, 220 m/m

Pflanzaggregaten mit Rillenscheiben

Greifer-Pflanzräder

Gewicht: 1800 – 2400 kg
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PFLANZMASCHINE TYP MS 
Pflanzmaschine ist vorzugswiese für Auspflanzung von Forstpflanzen und 
dergleichen mit großer Kapazität. Selbstfahrend mit hydraulischem Antrieb, 
Kubota Dieselmotor.

Gummiraupenketten. Selbstlenkung und stufenlose Geschwindigkeitsregelung. 

Straßentransport.

Extra Ausrüstungen:
Rillenaggregat zur Selbstlenkung

Pflanzrad für von Barwurzel-Pflanzen 
(Siehe Seite 18)

Gummischeiben-Pflanzräder

Verschiedene Pflanzräder

Erhöhter Verdeck (Pflanzenlager)
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MS 5

MS 8

MS 4

MS 6

MS 7
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PFLANZMASCHINE TYP JT PROFF

Extra Ausrüstungen:
Verdeck
Spuranzeiger
Elektronischer Abstandanzeiger
Einstellbares Pflanzschar
Stahldruckräder
Abkratzeisen
Häufelscheiben

Technische Daten: 
Reihenabstand einstellbar von 60 cm

Kapazität ca. 800-1.000 Pflanzen/ 
Stunde

Leistungsbedarf: ab 38 KW

Pflanzmaschine für Pflanzungen von Weihnachtsbäumen, Aufforstung,  
Schutzstreifenbepflanzung und ähnliche Kulturen. 

Pflanzen auch in unbearbeitete Areale.

Kräftige Rillenscheiben. 
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Häufelscheiben

Elektronischer Abstandanzeiger

4-reihige Pflanzmaschine, Typ JT in Betrieb

2-reihige Pflanzmaschine, Typ JT

27
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PFLANZMASCHINE TYP K

Extra Ausrüstungen:
Verdeck
Spuranzeiger
GPS-Steuerung
Häufelscheiben

Pflanzmaschine für Pflanzungen von Weihnachtsbäume,  Aufforstung, Schutzst- 
reifenbepflanzung und ähnliche Kulturen. Ergonomisch und aufrechte Arbeitsstellung  
- hoher Komfort bei Pflanzung mit Typ K.

Schnelle Einstellung von Pflanzen- und Reihenabstand, Rillenscheiben und  
einstellbare Pflanzschar.

Technische Daten: 
Kapazität ca. 1.200-2.000 Pflanzen/
Stunde pro Reihe

Anzahl der Reihen:  1-3 Reihen

Reihenabstand: 90-165 cm

Leistungsbedarf: ab 45 KW 
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Pflanzrad der Pflanzmaschine, Typ K

Verdeck

Pflanzmaschine, Typ K in Betrieb 2-reihige Pflanzmaschine, Typ K

Pflanzgreifer

3-reihige Pflanzmaschine, Typ K

29
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Pflanzmaschine, Typ K in Betrieb 



PFLANZMASCHINE TYP HYDROMATIC

Extra Ausrüstungen:
Verdeck

Spuranzeiger

GPS-Steuerung 

Kraftvolle und robuste Pflanzmaschine mit hoher Kapazität zur Anpflanzung in alle 
Bereichen, besonders geeignet für Neubepflanzung, auch in älteren Kulturen mit 
Rückständen von Wurzen und Stümpfen. 

Kombination  von robusten Rillenscheiben und Pflanzscharen sichert einen optima-
len Einschnitt und konstante Rillentiefe. Verhindert Stillstand bei der Pflanzung in 
unbearbeitete Areale.

Optimaler Komfort bei Pflanzung mit Pflanzschar durch elektronische Einstellung 
des Pflanzabstandes.

Unabhängige Druckräder sichern bei den Pflanzen gute Wachstumsbedingungen  
auch auf schweren  Böden. 

Technische Daten:   
Kapazität ca. 1.200-2.000 Pflanzen/
Stunde pro Reihe

Anzahl der Reihen:  1-2 Reihen

Reihenabstand: 90-130 cm 

Leistungsbedarf: ab 68 KW
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Einstellung des Pflanzabstandes

Hydromatic in Betrieb

1-reihige Hydromatic 

Rillenscheiben und Pflanzschare

2-reihige Hydromatic

31
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Technische Daten: 
Reihenanzahl: 1

Gewicht: 1410 kg

Standard Dreipunktaufhängung

Leistungsbedarf: ab 70 KW
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PFLANZMASCHINE TYP OK
Pflanzmaschine Typ OK ist eine Leistungsstarke und robuste Pflanzmaschine für 
Pflanzung direkt im Wald zwischen Stümpfen und ähnliche.

Pflanzenpflug mit Humuspflüge und großen Druckrädern sorgen für gute Wachstums-
bedingungen.

Der Bediener sitzt gut geschützt zwischen das leistungsstarke Schirmen. 

Der Pflanzenabstand wird mit einem Timer mit Signal eingestellt.

Extra Ausrüstungen:
Hydraulischer Oberlenker
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Technische Daten: 
Reihenanzahl: 1

Rillenbreite: bis zu 500 m/m

Rillentiefe: max. 350 m/m

Gewicht: ca. 450 kg

Leistungsbedarf: ab 50 KW
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PFLANZMASCHINE TYP H
Pflanzmaschine Typ H ist zum Pflanzen von hochstämmigen Bäumen, allen  
Bäumen und dergleichen. Robuste Maschine mit starkem Scharen zum Öffnen 
der Pflanzenrillen.

Einstellbare Abdeckschaber und  
Gummidruckräder.

www.egedal.dk



Technische Daten: 
Reihenanzahl: 2 – 7 Reihen (Standard)

Reihenabstand: ab 150 m/m

Steuerung und Sitz

Standard Dreipunktaufhängung

Gewicht: 2090 – 550 kg

Leistungsbedarf: ab 36 KW

Extra Ausrüstungen:
Abgeschirmte Spritze

Düngerausrüstung
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BEETREINIGER TYP GS
Beetreiniger Typ GS ist für eine effektive Unkrautbekämpfung in Reihenkulturen 
geeignet. Eine große Flexibilität kann an alle Reihenabstände und Kulturen ange-
passt werden.

Parallelogrammaufgehängte Reinigungssektionen mit Tiefenrädern zur genauen 
Tiefeneinstellung mit S-Zinken und Gänsefußscharen. Lenkgetriebe zur Präzisions-
reinigung.

Ist für die Montierung von Zubehör vorbereitet.

3-Zinkenhaken

Striegelsektionen

Fingerräder

Häufelscheiben

Häufelpflüge

Spezialschare

Ausrüstung zur Frontmontierung

Ausrüstung zur Selbstlenkung (Sensor 
in der Pflanzreihe)

Frontmontierung



Striegelsektion 

Häufelpflug

3-Zinkenhaken

Striegelsektion ”Polnisches Modell”

Fingerräder Ø 340 m/m

Fingerräder Ø 220 m/m

Fingerräder Ø 220 m/m

Reihenselbstlenkung

35
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Technische Daten: 
Reihenanzahl: 2 – 7 Reihen (Standard)

Spritzschirme: 120, 140, 160, 180, 200, 
220 und 240 m/m (Standard)

Rauminhalt: 300 Liter

Membranpumpe mit Armatur

Gelenkwelle

Leistungsbedarf: ab 36 KW

36

BEETREINIGER TYP GS MIT  
ABGESCHIRMTER SPRITZAUSRÜSTUNG
Beetreiniger Typ GS mit abgeschirmter 
Spritzausrüstung ermöglicht eine 
effektive Unkrautbekämpfung bei 
minimalen Pestizidverbrauch. Effektive 
Spritzschirme sorgen für eine sichere 
Platzierung der Sprühflüssigkeit und 
verhindern Winddrift.



Technische Daten: 
Reihenanzahl: 2 – 7 Reihen

Rauminhalt: ca. 160 Liter

Leistungsbedarf: ab 36 KW
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BEETREINIGER TYP GS MIT  
ABGESCHIRMTER SPRITZAUSRÜSTUNG BEETREINIGER TYP GS MIT 

DÜNGERAUSRÜSTUNG
Beetreiniger Typ GS mit Düngeraus-
rüstung ermöglicht das Einbringen von 
Dünger entlang der Pflanzreihe. Genaue 
Dosierung mit Säwalzen sowie fahrab-
hängige Dosierung mittels Zugsektion.

Einstellbare Ablaufsektionen.
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Technische Daten: 
Reihenanzahl: 2 – 7 Reihen

Reihenabstand: ab 200 m/m

Beetanzahl: 3 – 5 – 7 

Hydraulische Selbstlenkung mit dem 
Sensor in der Pflanzreihe

Gewicht: ab 870 kg

Leistungsbedarf: ab 68 KW
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BEETREINIGER FÜR 3 - 7 BEETEN, 
HYDRAULISCH AUFKLAPP
Beetreiniger mit großer Kapazität und präziser Präzision bei der mechanischen Un-
krautbekämpfung in Reihenkulturen. Beetreiniger für 3 - 7 Beeten mit hydraulischer 
Selbstlenkung für jedes einzelne Beet. Reinigungssektionen mit S-Zinken mit 
Gänsefußscharen. Tiefenräder in jedem Beet für eine genaue Tiefenkontrolle.

Extra Ausrüstungen:
3-Zinkenhaken

Striegeln 

Abgeschirmte Spritzausrüstung

Düngerausrüstung



Technische Daten: 
Arbeitsbreite: 1500 – 5000 m/m

Zinken: Ø 7 m/m, 590 m/m Länge

Standard Dreipunktaufhängung

Gewicht: 150 – 500 kg

Leistungsbedarf: ab 25 KW
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HACKSTRIEGEL 
Hackstriegel zur mechanischen 
Unkrautbekämpfung in etablierten 
Kulturen mit großer Kapazität. Die 
langen flexiblen Zinken arbeiten auch 
zwischen den Pflanzen in der Reihe. 
Zentrale Einstellung der Aggressivität 
der Zinken.

www.egedal.dk
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ROTORSTRIEGEL
Rotorstriegel zur mechanischen Un-
krautbekämpfung in etablierten Kul-
turen. Die federnden Zinken arbeiten 
durch die Drehbewegung von beiden 
Seiten zwischen den Pflanzen. Der 
Rotor kann stufenlos eingestellt werden 
und kann immer an den Unkrautdruck, 
die Pflanzen- und Bodenbedingungen 
angepasst werden. Tiefenrad auf dem 
Pflanzenbeet für präzise Arbeitstiefe.

Technische Daten: 
Arbeitsbreite: 1800 m/m

Zinken: Ø 7 m/m, 590 m/m Länge

Bodenfreiheit: 600 m/m

Standard Dreipunktaufhängung

Gewicht: 240 kg

Leistungsbedarf: ab 35 KW
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POWER RAKE (STRIEGEL)
Die Querstriegel ist die optimale Maschine zur Unkrautbekämpfung in Reihen-
kulturen. Die Maschine arbeitet mit 4 Reihen Federzinken, die in Pendelbewegung 
in die Pflanzreihen arbeiten. 

Das Tiefenrad der Maschine läuft zwischen den Reihen für eine optimale Tiefen-
kontrolle. Die Pendelbewegungen werden mit einem Ölmotor mit stufenloser 
Geschwindigkeitseinstellung so angepasst, dass die Maschine an die aktuellen 
Boden- und Pflanzenbedingungen angepasst wird.

Die Querstriegel ist für alle Holzpflanzen sowie für Gemüse wie Bio-Zwiebeln und 
dergleichen geeignet.

 Technische Daten: 
Arbeitsbreite: 1500 m/m (Standard)

Beetanzahl: 1 – 7 

Zinken: Ø 7 m/m, 590 m/m Länge

Dreipunktaufhängung Kat. II

Gewicht: 450 kg (1 Beet)

Leistungsbedarf: ab 40 KW

www.egedal.dk
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3-Beet mit hydraulischem Aufklapp

Fertig Arbeit!

1 Beet

6-reihiges Beet

7-Beet
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BEETREINIGER FÜR TRACMASTER/
FENDT
Untermontiert Beetreiniger für Trac-
master/ Fendt und andere Geräte-
träger mit Dreipunktaufhängung 
zwischen Vorder- und Hinterachse. 
Parallelogramm montierte Reinigungs-
sektionen mit Tiefenrädern und  
S-Zinken mit Gänsefußschar.

Technische Daten: 
Reihenanzahl: 2 – 7 Reihen

Reihenabstand: ab 220 m/m

Dreipunktaufhängung angepasst an  
den Geräteträger

Gewicht: 300 kg (5-reihig)

Leistungsbedarf: ab 22 KW

www.egedal.dk
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REIHENDÜNGERSTREUER
Vorne oder hinten montierter Dünger-
streuer zum Einbringen von Kunstdünger 
zwischen Pflanzreihen. Fahrabhängige 
Dosierung. Einfache Einstellung der 
Saatmenge über Kettenkassetten und 
Säwalzen.

Technische Daten: 
Reihenanzahl: 3 – 7 Reihen (Standard)

Saatkasten Breite: 1200 m/m

Rauminhalt: ca. 180 kg

Dreipunktaufhängung Kat. II 

Gewicht: 160 kg

Leistungsbedarf: ab 22 KW
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GEBLÄSEMASCHINE TYP BM FÜR 
ROSENWILDLINGE, OBSTBÄUME 
UND DERGLEICHEN
Gebläsemaschine Typ BM zum Frei-
legen von Rosen- / Obstbaumwildlinge, 
ein starker Luftstrom legt die Rosen- 
und Obstbaumwildlinge effektiv und 
sanft frei, wobei jede Reihe von beiden 
Seiten geblasen wird. Selbstlenkung 
zur optimalen Anpassung der Blas- 
sektionen an die Reihen.

Technische Daten: 
Reihenanzahl: 1, 2 oder 4 Reihen

Reihenabstand variabel: 600 – 900 m/m

Standard Dreipunktaufhängung Kat. II 

Einstellbare Tiefenräder 

Gelenkwelle: 540 o/min

Gewicht: 600 kg (2-reihig)

Leistungsbedarf: ab 55 KW

www.egedal.dk
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1-reihig hoch Modell

Fertig Arbeit!

2-reihig

Fertig Arbeit!

4-reihig
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REIHENMASTER
Reihenmaster zur Unkrautbekämpfung 
und Bodenlockerung in Reihenkulturen. 
Die spezielle Konstruktion mit 3 Zinken, 
die in einer Pendelbewegung arbeiten, 
ermöglicht es ohne Beschädigung 
nahe am Wurzelsystem der Pflanzen zu 
arbeiten und gleichzeitig den Boden zu 
lockern, wodurch jegliche Bodenlocke-
rung verhindert Erosion. Jeder Reini-
gungssektionen ist das Parallelogramm 
mit separaten Tiefenrad aufgehängt.

Technische Daten: 
Reihenanzahl: 4-5-6 und 7 Reihen

Reihenabstand: 20 bis 27 cm (variabel)

Hydraulischer Betrieb: min. 25 L/min.

Arbeitstiefe: max. 150 m/m

Steuerung und Sitz

Standard Dreipunktaufhängung Kat. II 

Gewicht: 600 kg (5-reihig)

Leistungsbedarf: ab 40 KW

www.egedal.dk
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ROSENSCHNEIDERGERÄT TYP V
Rosenschneidergerät mit Bandsägeblatt ist zum Schneiden von Rosen, Büschen, 
Forstpflanzen und dergleichen geeignet. Das schnell laufende Bandsägeblatt bietet 
einen glatten und sauberen Schnitt, eine große Kapazität und eine einstellbare 
Arbeitshöhe mithilfe von Tiefenrädern.

Technische Daten: 
Arbeitsbreite: 1100/1200 m/m

Arbeitshöhe: 100 – 600 m/m

Breite: 2050/2150 m/m

Gelenkwelle: 540 o/min

Standard Dreipunktaufhängung

Gewicht: 120 kg

Leistungsbedarf: 30 KW

Extra Ausrüstungen:
Ausrüstung für Frontmontierung
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RÜCKSCHNEIDEMASCHINE
Rückschneidemaschine ist zum 
Schneiden von Jungpflanzen in Beeten 
und Reihen geeignet. Der Rückschneider 
besteht aus einem Schlegelmäher, der das 
Material schneidet und zerkleinert, um 
ein schnelles Vermodern zu ermöglichen, 
damit das Material die spätere Kultur-
arbeit nicht beeinträchtigt. Nach dem 
Schlegelmäher wird eine Messerbalken 
montiert, diese Kombination sichert, 
dass die Pflanzen mit einem glatten und 
reinen Schnitt zurückgelassen werden. 

Technische Daten: 
Arbeitsbreite: 1300 m/m

Arbeitshöhe: 100 – 800 m/m

Breite: 1700 m/m

Gelenkwelle: 540 o/min.

Gewicht: 650 kg.

Leistungsbedarf: ab 45 KW

www.egedal.dk



50

NETZ/FOLIE-AUSLEGEMASCHINE
Net/Folie-Auslegemaschine ist zu der 
Auslegung von Netz, Holzspänen, Folie 
oder ähnlichen geeignet. Schnelle 
und effiziente Auslegung auch auf 
Hochbeeten.

Technische Daten: 
Arbeitsbreite: variabel bis max. 1800 
m/m (Standard)

Breite: 2100 m/m

Durchmesser von Netz/Folierolle: max 
400 m/m

Standard Dreipunktaufhängung

Gewicht: 250 kg

Leistungsbedarf: ab 22 KW

Extra Ausrüstungen:
Ausrüstung zum Aufrollen von Netz/Folie
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GERÄTETRÄGER TYP TRACMASTER
Geräteträger Typ Tracmaster ist für verschiedene Werkzeugkombinationen für 
Beeten und Reihenkulturen geeignet. Die Geräte können im vorderen Mittel- und 
Hecklift montiert werden. Frei Ausblick zu den Geräten im dem Mittellift für optimale 
Arbeitsbedingungen und Präzision.

Einfach und funktionell aufgebaut, stufenlos hydrostatischen Antrieb. Fahr- und 
Liftfunktionen mit Hilfe von Joystick gesteuert. Möglichkeit für Fahrkabine mit 
Aircondition. 

Standard Ausrüstung:
Mittel Lift: 1000 kg

Hinten Lift: 1500 kg

Führenplatz mit Sicherheitsbügel  
und gefederter Sitz

Joystick zum Betreiben von Antrieb, 
Lift usw

Technische Daten: 
Motor: ab 45 KW

Transmission: Hydrostatisch

Decke: 7.50 R18 / 9,5 R32

Spurweite: 1500 – 1800 – 2050 m/m

Gewicht: ca. 2400 kg

Steuerung: Hydraulisch an den  
Vorderrädern

Bodenfreiheit: 600/800 m/m

www.egedal.dk
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BEETREINIGER TYP LH
Beetreiniger Typ LH ist für die Reihen-
reinigung in Weihnachtsbäumen – Auf-
forstung – Windschutz und dergleichen 
berechnet. Der Typ LH besteht aus 
starken Parallelogrammaufgehängten 
Reinigungssektionen mit S-Zinken und 
Gänsefußschar. Der Beetreiniger kann 
je nach Aufgabe mit unterschiedlichen 
Bodenfreiheiten geliefert werden.

Technische Daten: 
Reihenanzahl: 2 – 4

Bodenfreiheit: 600 – 1000 m/m

Standard Dreipunktaufhängung

Gewicht: ab 500 kg

Extra Ausrüstungen:
Verschiedene Typen von Gänsefußschar

Fingerräder

Striegel Nachhackegge
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PFLANZENAUSHEBEPFLUG TYP L
Der Pflanzaushebepflug Typ L ist zu 
der Aushebung von kleinem Pflanzen 
in Reihen und auf Beeten geeignet. Die 
Schare, die die Pflanzen unterscheiden, 
ist mit Hebezweigen versehen, die die 
Pflanzen zu der einfachen Aushebung 
lockern. Der Pflanzaushebepflug kann 
auch mit Wurzelstecklingen zum Wurzel-
scheiden montiert werden.

Technische Daten: 
Arbeitsbreite: 600 – 1500 m/m

Arbeitstiefe: max. 250 m/m

Standard Dreipunktaufhängung

Tiefenräder

Gewicht: 180 kg (1300 m/m)

Leistungsbedarf: ab 35 KW

www.egedal.dk
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WURZELSCHNEIDEMASCHINE TYP BRS
Die Wurzelschneidemaschine Typ BRS ist zum Wurzelscheiden von Pflanzen in 
Reihen und auf Beeten geeignet. Die schräggestellte Schar der Maschine sorgt 
für einen optimalen Schneideeffekt, während die Maschine für alle Pflanzen- und 
Bodenbedingungen geeignet ist. Breite, einstellbare Tiefenräder für eine genaue 
Tiefeneinstellung.

Technische Daten: 
Arbeitsbreite: 1100 – 1500 m/m

Arbeitstiefe: max. 250 m/m

Standard Dreipunktaufhängung

Tiefenräder

Gewicht: 345 kg (1300 m/m)

Leistungsbedarf: ab 35 KW

Extra Ausrüstungen:
Hydraulische Niveauregulierung, die  
die voreingestellte Arbeitstiefe mithilfe 
von Tasträder, die auf dem Beet lau-
fen, automatisch reguliert, sodass die Mit hydraulischer Niveauregulierung

Maschine unabhängig von der Fahr-
spur arbeitet. 
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WURZELSCHEIDEMASCHINE TYP 
PRUNEMASTER
Wurzelschneidemaschine Typ Prunemaster ist für vertikale und horizontale 
Wurzelscheidung in einem Arbeitsgang von Pflanzen in Reihen geeignet. Die be-
weglichen Messer ermöglichen einen genauen Wurzelschnitt, um ein kompaktes 
und gleichmäßiges Wurzelsystem zu entwickeln.

Einstellbares Parallelogramm mit Tiefenrad für jede Reihe.

Hydraulischer Betrieb.

Technische Daten: 
Reihenanzahl: 4-5-6 oder 7 Reihen

Reihenabstand: ab 150 m/m

Arbeitstiefe: 50 – 180 m/m

Ölbedarf: min. 25 l/min.

Steuerung und Sitz

Standard Dreipunktaufhängung

Gewicht: 447 kg (5-reihig)

Leistungsbedarf: ab 36 KW

www.egedal.dk
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RÜTTELPFLUG  
TYP RR
Rüttelpflug Typ RR ist für Aushebung 
von Sämlingen, Jungpflanzen sowie 
ähnlichen Kulturen auf Beeten und in 
Reihen berechnet. Das einstellbare 
Rüttelwerk der Maschine kann je nach 
Boden- und Pflanzenbedingungen 
immer an den gewünschten Effekt 
angepasst werden.

Technische Daten: 
Arbeitsbreite: 500-1200-1500 m/m

Arbeitstiefe: max. 250 m/m

Tiefenräder

Gelenkwelle: 540 o/min

Standard Dreipunktaufhängung

Gewicht: ab 420 kg

Leistungsbedarf: ab 44 KW
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RÜTTELPFLUG TYP SR2
Rüttelpflug Typ SR2 ist zu der Aushebung aller Arten von Pflanzen auf Beeten und 
in Reihen berechnet. Die Konstruktion der Maschine macht ihn zum Aushebung in 
allen Bodentypen geeignet. Die Maschine ist mit einer festen Vorschar, der einen 
ruhiger Arbeitsgang gewährleistet. 

Der Rüttelpflug wird in verschiedenen Versionen geliefert, um die Pflanzen optimal 
freizulegen unter allen Bedingungen.

Standard Dreipunktaufhängung

Gewicht: 580 – 660 kg

Leistungsbedarf: ab 45 KW

Extra Ausrüstungen:
1 Satz Tiefenräder (extra)

Rüttelrost mit 70 – 105 (Standard)  
– 140 m/m Zinkenabstand

Technische Daten: 
Arbeitsbreite: 1100-1200-1300-1400-
1500 m/m

Arbeitstiefe: max. 280 m/m

Rüttelrost mit 105 m/m Zinkenabstand

Tiefenräder

Gelenkwelle: 540 o/min

www.egedal.dk
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Im Feld

Im Feld

Im Feld

Im Feld
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REIHEN-RÜTTELPFLUG TYP STANDARD
Reihen-Rüttelpflug Typ Standard ist für die Aushebung von hochstämmigen Pflan-
zen in Reihen oder ähnlichem berechnet. Die Maschine ist mit einem starken 
U-Schar mit einem Rüttelwerk ausgestattet, das die Pflanzen schüttelt und hebt die 
Pflanzen und befreien sie von meisten anhaftendem Erde. 

Die Dreipunktaufhängung der Maschine kann seitlich bewegt werden, so dass sie 
and die Radbreite des Traktors angepasst werden kann. 

Standard Dreipunktaufhängung

Gewicht: 420 – 430 kg

Leistungsbedarf: ab 55 KW

Extra Ausrüstungen:
Tiefenräder mit Spindeleinstellung

Andere Breiten U-Scharen

Technische Daten: 
Arbeitsbreite: 500 oder 600 m/m

Arbeitstiefe: max. 350 m/m

Außenbreite: 2400/2500 m/m

Schutzträgerschar

Gelenkwelle: 540 o/min

www.egedal.dk
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REIHEN-RÜTTELPFLUG TYP WIBRO
Reihen-Rüttelpflug Typ Wibro ist zu der Aushebung von hochstämmigen Pflanzen in 
Reihen oder ähnlichem berechnet. Die Maschine arbeitet mit vibrierenden starken 
U-Schar und ist mit langen Rüttelzinken montiert, die ein optimaler Rütteleffekt er-
gibt und die Traktionsbedarf minimiert. Der Typ Wibro ist Standard mit hydraulischer 
Seitenverschiebung und hydraulischer Einstellung des rechten Tiefenrads, das linke 
Tiefenrad wird mit der Spindel eingestellt.

Technische Daten: 
Arbeitsbreite: 500 oder 600 m/m

Arbeitstiefe: max. 400 m/m

Außenbreite: 2500/2600 m/m

Seitenverschiebung: 300 m/m

Schutzträgerschar

Gelenkwelle: 540 o/min

Standard Dreipunktaufhängung

Gewicht: 900/990 kg

Leistungsbedarf: ab 45 KW
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BEETAUSHEBEMASCHINE TYP BOT
Beetaushebmaschine Typ BOT ist zu der schnellen und rationellen Aushebung von 
Saatbeetpflanzen und dergleichen berechnet. Die Pflanzen werden unterschnitten 
und dann auf dem Förderband hochgetragen, das die Pflanzen auf dem vibrierenden 
Sortiertisch anhebt. Die Pflanzen werden leicht vom Sortiertisch aufgenommen und in 
Kisten gelegt. Mit dem Beetausheber ist es möglich, eine große Kapazität sowie eine 
gute Arbeitsposition für die Personen zu erreichen, die die Maschine bedienen.

Technische Daten: 
Arbeitsbreite: 1200 m/m (Standard)

Arbeitstiefe: max. 250 m/m

Breite: 2300 m/m

Länge: 5700 m/m

www.egedal.dk

Spurweite: 1500/1600 m/m

Hydraulischer Betrieb: 35 Liter/Minute

Montierung: Zugrahmen

Gewicht: 1425 kg

Leistungsbedarf: ab 45 KW
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BEETVOLLERNTER TYP P.S.
Beetvollernter Typ P.S. ist zu der Aufhebung von Pflanzen auf Beeten und in Reihen 
berechnet, in denen eine große Kapazität gewünscht wird. Der Beetvollernter ist mit 
einem an der Vorderseite montierten Vibrator ausgestattet, der die Pflanzen schnei-
det und von Erde befreit. Anschließend werden die Pflanzen auf den vibrierenden 
Sortiertisch gebracht, wo die Pflanzen sortiert und auf Paletten oder möglicherweise 
parallellaufender Wagen (Optional) platziert werden. Allen Funktionen der Maschine 
sind hydraulisch und die Maschine verfügt über ein eigenes Hydrauliksystem sowie 
lenkbare Rollen für eine gut Manövrierfähigkeit.

Große Kapazität – gute Ergonomie. 

Technische Daten: 
Arbeitsbreite: 1200/1300 m/m (Standard)

Arbeitstiefe: max. 280 m/m

Breite: 2560 m/m

Länge: 8000 m/m

Spurweite: 1500/1600 m/m

Palettenlift

Ölpumpe: direkt auf der Gelenkwelle

Montierung: Zugrahmen

Gewicht: ca. 1920 kg

Leistungsbedarf: ab 60 KW

Extra Ausrüstungen:
Förderband für parallellaufender Wagen



63

REIHENVOLLERNTER TYP LIFTMASTER
Reihenvollernter Typ Liftmaster mit Bindevorrichtung ist zu der Aushebung von 
Pflanzen auf Beeten und in Reihen geeignet. Die Pflanzen werden unterschnitten  
und dann vom Aushebeband der Maschine erfasst, dass die Pflanzen führen, 
gleichzeitig passieren die Pflanzen das Wurzelreinigungssystem der Maschine bis 
zur Bindevorrichtung, wo die Pflanzen in Bündeln gebunden werden. Die Pflanzen 
können dann auf dem Boden stehen gelassen oder auf Paletten (extra Ausrüstung) 
oder auf einen Anhänger oder Parallellaufender Wagen (extra Ausrüstung) verladen 
werden. Geeignet für Pflanzen von 15 bis 120 cm Höhe, Rosenwildlinge, Nadelbäume, 
Laubbäume usw. 

Standard Dreipunktaufhängung / 
Stabilisator Kette

Gewicht: ca. 1850 kg

Leistungsbedarf: ab 60 KW

Extra Ausrüstungen:
Plattform mit Palettenlift

Förderband für parallellaufender Wagen

Technische Daten: 
Arbeitsbreite: U-Schar 200 – 280 m/m

Arbeitstiefe: max. 250 m/m

Breite: min. 2400 m/m, max. 2750 m/m

Hydraulische Seitenverschiebung: 350 m/m

Eigenes Hydrauliksystem

Gelenkwelle: 540 o/min

www.egedal.dk
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Band für parallellaufender Wagen (extra 
Ausrüstung)

Liftmaster
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REIHENVOLLERNTER TYP RO
Reihenvollernter Typ RO ist zu der Aus-
hebung von Pflanzen auf Beeten und in 
Reihen berechnet. Die Pflanzen werden 
unterschnitten und dann vom Aushebe-
bänder der Maschine erfasst, der die 
Pflanzen gleichzeitig mit dem Durch-
laufen des Wurzelreinigungssystems der 
Maschine zum Pflanzlager führt, von wo 
die Pflanzen manuell auf Paletten, par-
allellaufender oder nachfolgende Wagen 
verladen werden. Der Ausheber ist mit 
speziellen „Fingerräder“ ausgestattet, 
die auch große schwere Pflanzen ohne 
Beschädigung halten. Sehr gut geeignet 
für Pflanzen von 20 bis 200 cm Höhe, 
typischerweise Rosen, Obstbäume, 
leichte Sträucher, Laubbäume, Nadel-
bäume usw. eigenes Hydrauliksystem 
stufenlose Einstellung aller Funktionen.

Technische Daten: 
Arbeitsbreite: U-Schar 200 – 350 m/m

Arbeitstiefe: max. 300 m/m

Breite: min. 2550 m/m, max. 2900 m/m

Hydraulische Seitenverschiebung: 350 m/m

Eigenes Hydrauliksystem

Gelenkwelle: 540 o/min.

Standard Dreipunktaufhängung /Mittel-
befestigung des Zylinders am Traktor

Gewicht: ca. 1800 kg.

Leistungsbedarf: ab 60 KW

Extra Ausrüstungen:
Standard Plattform

Plattform mit Palettenlift

Förderband für parallellaufender Wagen

www.egedal.dk



66

Hydraulischer Palettenlift

Mit Rasspe Bündelmaschine

Band für parallellaufender Wagen (extra Ausrüstung)
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REIHENVOLLERNTER TYP NG
Reihenvollernter Typ NG ist zu der Aushebung von Pflanzen auf Beeten und in Reihen 
berechnet.

Die Pflanzen werden vom schmalen Aushebebänder der Maschine (60 m/m) mit 
„Fingerräder“ die die Pflanzen führen, unterschnitten und festgehalten, während die 
Pflanzen das Wurzelreinigungssystem der Maschine bis zum Pflanzlager führen, von 
wo die Pflanzen manuell auf Paletten, parallellaufender oder nachfolgende Wagen 
verladen werden. Der Ausheber eignet sich sehr gut für Pflanzen von 10 bis 120 cm 
Höhe, typischerweise Nadelbäume, Laubbäume und dergleichen. Eigenes Hydraulik-
system, stufenlose Einstellung aller Funktionen mit Fernbedienung vom Traktor.

Gewicht: ca. 1450 kg

Leistungsbedarf: ab 60 KW

Extra Ausrüstungen:
Standard Plattform

Plattform mit Palettenlift

Förderband für parallellaufender Wagen

Technische Daten: 
Arbeitsbreite: U-Schar 180 – 250 m/m

Arbeitsbreite: max. 250 m/m

Breite: min. 2550 m/m, max. 2900 m/m

Hydraulische Seitenverschiebung: 350 m/m

Eigenes Hydrauliksystem

Gelenkwelle: 540 o/min.

Standard Dreipunktaufhängung /Mittel-
befestigung des Zylinders am Traktor

www.egedal.dk
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Querband
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KARUSSELWAGEN
Karussellwagen mit drehbarer Platt-
form zum Transport von Pflanzen und 
dergleichen. Der Karussellwagen bietet 
standardmäßig Platz 4 Stück Paletten / 
Container und der Wagen sind für das 
Nachspannen an Reihenvollernter vor-
bereitet. Mit Hilfe der drehbaren Platt-
form können die Paletten / Container 
nur von einer Person beladen werden. 
Die Wagen können gekoppelt werden, 
so dass mehrere Wagen gleichzeitig 
bewegt werden können. 

Technische Daten: 
Massen: 2500 x 2500 m/m (Standard)
Nutzlast: 2500 kg
Gewicht: 800 kg
Leistungsbedarf: ab 30 KW

Extra Ausrüstungen:
Verschiebbare Plane

www.egedal.dk
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BÜNDELMASCHINE TYP RASSPE 
RS312
Die Bündelmaschine ist zum Bündeln 
verschiedener Arten von Baumschul-
pflanzen und dergleichen berechnet. 
Die Maschine ist Standard mit einem 
Elektromotor für ortsfesten Gebrauch 
ausgerüstet sowie Dreipunkaufhängung 
für den Traktorbetrieb für Gebrauch im 
Feld. 

Technische Daten: 
380 Volt

Bündeldurchmesser: max. ca. 250 m/m

Breite: 1000 m/m

Länge: 1150 m/m

Gewicht: 230 kg

Leistungsbedarf: ab 22 KW
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UNTERGRUNDKULTIVATOR, 2 ZINKEN
Die Untergrundkultivator ist für die 
Tiefenverarbeitung von Fahrspur in 
Beeten und Reihenkulturen geeignet. 
Die kräftigen Zinken des Kultivators 
brechen den Boden in der Fahrspur bis 
zu einer Tiefe von 600 m/m.

Technische Daten: 
Zinkenanzahl: 2 

Zinkenabstand: 1500 – 1650 m/m (Standard)

Arbeitstiefe: max. 600 m/m

Gewicht: 350 kg

www.egedal.dk
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KOMPOSTMISCHER K-250/K-300
Der Kompostmischer ist zum Dreh- 
und Mischkomposthaufen geeignet, 
Die Maschine dreht sich und mischt 
das Kompostmaterial mithilfe der 
Spiraltrommel, die das Material für eine 
optimale Kompostierung anhebt und 
dreht.

Technische Daten: 
Arbeitsbreite: 2500/3000 m/m

Hydraulisch klappbar Trommeleinheit

Gelenkwelle: 540 o/min

Transportbreite: 2500 m/m

Gewicht: 1600/1800 kg
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ENERGY PLANTER
Energy Planter zu der Pflanzung von Weiden- und Pappelstecklingen mit großer 
Kapazität. Die Maschine verkürzt die Stecklinge automatisch um ca. 20 cm Länge 
und dann werden die Stecklinge mit dem hydraulischen Pflanzsystem senkrecht 
in die Pflanzrillen gepflanzt. Langlebiges ”Trommelschneidsystem” mit minimalem 
Wartungsaufwand.

Stecklingslänge: ca. 200 m/m (Standard)

Gelenkwelle: 540 o/min.

Hydraulik: ca. 60 Liter/min.

Standard Dreipunktaufhängung 

Gewicht: 2 Reihen: 1600 kg, 4 Reihen: 
2800 kg

Technische Daten: 
Kapazität: 1 – 3 HA/Stunde

Reihen: 2 oder 4

Reihenabstand: 750 m/m

Pflanzenabstand: variabel 300 – 800 
m/m (Standard)

Stecklingsdurchmesser: Ø 8 – 30 m/m

www.egedal.dk



WEIHNACHTSBAUMMASCHINEN
Wir haben ein komplettes Programm für 
Weihnachtsbäumen/Forstwirtschaft, Maschinen 
und Ausrüstungen für jeden Bedarf.



GÄRTNEREIMASCHINEN
Wir haben ein komplettes Programm für Gärtnereinen/ 
Sonderkulturen, Maschinen und Ausrüstungen für 
jeden Bedarf.

www.egedal.dk



Torvegade 39  .  DK-7160 Tørring
Phone +45 75 80 20 22  .  Fax +45 75 80 20 33

e-mail: Info@egedal.dk  .  www.egedal.dk
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Die Maschinen können mit zusätzlichen Ausrüstungen gezeigt sein


