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Häufelscheiben

Elektronischer Abstandanzeiger

4-reihige Pflanzmaschine, Typ JT in Betrieb

Pflanzmaschine 
Typ JT PROFF

2-reihige Pflanzmaschine, Typ JT

Zusatzausrüstung:
Verdeck
Spuranzeiger
Elektronischer Abstandanzeiger
Einstellbares Pflanzschar
Stahldruckräder
Abkratzeisen
Häufelscheiben

Technische daten: 
Reihenabstand einstellbar von 60 cm

Kapazität ca. 800-1.000 Pflanzen/Stunde

Pflanzmaschine für Pflanzungen von Weihnachtsbäumen,  Aufforstung, Schutzstrei-
fenbepflanzung und ähnliche Kulturen. 

Pflanzen auch in unbearbeitete Areale

Kräftige Rillenscheiben 

www.egedal.dk
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Pflanzrad der Pflanzmaschine, Typ K

Verdeck

Pflanzmaschine, Typ K in Betrieb 2-reihige Pflanzmaschine, Typ K

Pflanzgreifer

3-reihige Pflanzmaschine, Typ K

Pflanzmaschine, Typ K in Betrieb 

Pflanzmaschine 
Typ K

Zusatzausrüstung:
Verdeck
Spuranzeiger
GPS-Steuerung
Häufelscheiben

Pflanzmaschine für Pflanzungen von Weihnachtsbäume,  Aufforstung, Schutzstrei-
fenbepflanzung und ähnliche Kulturen. Ergonomisch und aufrechte Arbeitsstellung   
-  hoher Komfort bei Pflanzung mit Typ K.

Schnelle Einstellung von Pflanzen- und Reihenabstand, Rillenscheiben und einstell-
bare Pflanzschar.

Technische daten: 
Kapazität ca. 1.200-2.000 Pflanzen/
Stunde pro Reihe

Anzahl der Reihen:  1-3 Reihen

Reihenabstand: 90-165 cm 

www.egedal.dk
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Einstellung des Pflanzabstandes

Hydromatic in Betrieb

1-reihige Hydromatic 

Rillenscheiben und Pflanzschare

2-reihige Hydromatic

Pflanzmaschine 
Typ HYDROMATIC

Zusatzausrüstung:
Verdeck

Spuranzeiger

GPS-Steuerung 

Hydraulische Seitenverschiebung +/- 25 cm

Kraftvolle und robuste Pflanzmaschine mit hoher Kapazität zur Anpflanzung in alle 
Bereichen, besonders geeignet für Neubepflanzung, auch in älteren Kulturen mit 
Rückständen von Wurzen und Stümpfen. 

Kombination  von robusten Rillenscheiben und Pflanzscharen sichert einen optima-
len Einschnitt und konstante Rillentiefe. Verhindert Stillstand bei der Pflanzung in 
unbearbeitete Areale.

Optimaler Komfort bei Pflanzung mit Pflanzschar durch elektronische Einstellung 
des Pflanzabstandes.

Unabhängige Druckräder sichern bei den Pflanzen gute Wachstumsbedingungen  
auch auf schweren  Böden. 

Technische daten:  
Kapazität ca. 1.200-2.000 Pflanzen/
Stunde pro Reihe

Anzahl der Reihen:  1-2 Reihen

Reihenabstand: 90-130 cm 

www.egedal.dk
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Erdbohrer
Maschine für schnelles 
und effizientes Bohren 
von Pflanzlöchern für 
Containerproduktion. 
Variabler Reihenabstand. 
Einstellbarer Pflanzab-
stand. Anzahl der Reihen: 
2 oder 4 Reihen.

Technische daten:  
Bohrer Größe 200 -250 – 300 – 400 – 500 mm 

Gelenkwelle 

www.egedal.dk

Zusatzausrüstung:
Fingerreiniger Ø400 mm

Strigelsektion 

Der Beetreiniger ist für die mechanische Reinigung von jungen Weihnachtsbäumen 
und anderen ähnlichen Kulturen bestimmt.

Die Maschine ist ideal, wenn Sie einen spritzfreien Produktion Ihrer Pflanzen 
wünschen, aber dennoch das Unkraut in der Kultur bekämpfen möchten.

Die Maschine kann so eingestellt werden, dass die Reinigung genau auf den 
Pflanzabstand in Ihrer Kultur passt.

Je nach Bedarf kann der Beetreiniger so hergestellt werden, dass er mehr Reihen 
abdeckt als auf dem Bild angegeben.

Technische daten:  
Für 2 oder 4 Reihen

4-8 parallellogramme mit Tiefenrad

S-Zinken mit Gänsefuß schar 

80-150 cm Reihenabstand 

www.egedal.dk

Beetreiniger
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E2H Basismaschine 

Zusatzausrüstung E2H & E9H:
Spritzausrüstung

Düngerausrüstung

Stumpfschneider

Schneiderausrüstung

Mulcher

Sulky

E2H Weihnachtsbaummaschine ist eine effektive und vielseitige Maschine, die mit 
verschiedenen Ausrüstungen für Pflege und Erhaltung von Weihnachtsbaumkultu-
ren und Ähnliches montiert werden kann.  Einfacher und schneller Austausch von 
Geräten.

Technische daten:   
6,5 PH Honda Benzinmotor 
mit Ölalarm

Stufenlos vorwärts/ 
rückwärts 0-6,5 km Stunde

Breite 50 cm (Einzelnes Rad)

70 cm (Doppeltes Rad)

Gewicht 115 kg

www.egedal.dk

Schwenkarmmulcher, einseitig

Schwenkarmmulcher, zweiseitig   
(nur mit E9H)

Zwillingrad

Bremsventil

Differenzialsperre

Mulcher mit Schwenkarme (E9H)Nach der Behandlung mit der Beetreiniger 

Vor der Behandlung mit der Beetreiniger
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Stumpfschneider

Schneideausrüstung 

Mulcher 60 cm

Zwillingrad 

Abgeschirmte Spritze 90-130 cm

Mulcher mit 1 Schwenkarm

Düngerstreuer 60 Liter

Sulky  

Wechselventil

E2H Schneideausrüstung

Bremse + Anhängerkupplung 

Bremse + Differenzial Sperre 

Abschirmung für die RäderHydraulische Lenkung für Mulcher

Hydraulische in/aus für Stumpfschneider  

Zu Anpflanzung von Wurzelnackte Pflanzen 
und Töpfen, hydraulisch angetrieben, Bohrer 
Größen Ø10-Ø25 cm, Bohrtiefe bis 300 mm, 
Einstellbarer Bohrtiefe 
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Stumpfschneider hoch 

Mulcher mit Schwenkarme (E9H)

Doppelte Schwenkarme

Spritzbalken      

Abgeschirmte Spritze in BetriebWeihnachtsbaumplantage 

E9H Basismaschine 
E9H Weihnachtsbaummaschine Basis 
hat dieselbe Spezifikation wie E2H, ist 
aber mit einem 9 PS Honda Benzinmotor 
ausgestattet, wodurch mehr Leistung zur 
Verfügung steht, zum Beispiel beim Gras 
schneiden mit dem Schwenkarmmulcher. 

Technische daten: 
9 PS Honda Benzinmotor mit Ölalarm

Gewicht 130 kg

www.egedal.dk
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Düngerausrüstung

Stumpfschneider

Abgeschirmte Spritze 

Mulcher

E4H in BetriebBasismaschine              

E4H Geräteträger 

Zusatzausrüstung:
Abgeschirmte Spritze
Düngerausrüstung
Stumpfschneider
Mulcher
Kilometerzähler
Spritzbalken 

E4H Geräteträger ist für die Pflege und Erhaltung von Weihnachtsbäumen und ähn-
lichen Kulturen geeignet. Der 4-rädrige Geräteträger ist mit hydrostatischem Antrieb 
und 4 WD Transmission ausgerüstet. Mit Knicklenkung und Servolenkung, Hydrauli-
sche Dreipunktaufhängung, vorne und hinten. 

Technische daten: 
18 PS BS Benzinmotor

0-12 km Stunde

Breite 80 cm

Länge Basis-Maschine 280 cm

Gewicht ca.  450 kg

www.egedal.dk
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Raupe

Zusatzausrüstung:
Abgeschirmte Spritze
Düngerstreuer
Stumpfschneider
Mulcher
Mulcher mit Schwenkarmen
Schneider
Fräser
Viele andere

Der Egedal Raupe ist für die Arbeit mit verschiedenen Werkzeugen in Reihenkultu-
ren wie Weihnachtsbäumen, Baumschulen und ähnlichen Produktionen bestimmt, 
bei denen eine minimale Arbeitsbreite erforderlich ist. Gleichzeitig machen die bau-
weise des Traktors die Maschine für das Fahren in hügeligem Gelände geeignet.

Der Raupe ist mit einem umkehrbaren Fahrersitz sehr flexibel, was es ermöglicht, 
den Raupe Traktor mit Front- oder Heckanbaugeräten zu verwenden. Die Werkzeuge 
werden hydraulisch oder mit Zapfwelle angetrieben. 

Technische daten: 
Hydraulisch vorwärts/rückwärts angetrieben
Kubota D902 Diesel – 18,5 KW
Leistung externe Hydraulik 25 Liter/Minute
Kategorie I und II Aufzug
Breite 68 cm
Länge 220 cm
Höhe 212 cm
Gewicht 880 kg Arbeitsbreite nur 68 cm

Mulcher mit Schwenkarmen

Umkehrbarer Fahrersitz

www.egedal.dk



20 21
MASKINFABRIK   A/S MASKINFABRIK   A/S

X-MAS Portalschlepper 2-reihig 

Zusatzausrüstung:
Abgeschirmte Ausrüstung Schneideausrüstung
Düngerausrüstung  Spritzbalken  6-8-10 Meter
Stumpfschneider  Vertikal Spritzbalken
Mulcher  Dosierungsausrüstung 2 Einheiten
Mulcher mit Schwenkarmen  Fahrerkabine
Formschneider  Rückfahr-Kamera

X-MAS Portalschlepper ist für die Pflege und Erhaltung von Weihnachtsbäumen und 
ähnlichen Reihenkulturen geeignet. Hydrostatisch 3 WD Transmission.

Technische daten basis maschine: 
35 oder 50 PS Kubota 
Hydrostatischer Betrieb 0-12 km 
Servolenkung, 4 Stück Hebebühne
Handbremse, Differenzial Sperre

www.egedal.dk

Radmontierung 26x12 – 12/24
Reihenabstand 90-130 cm
Bodenfreiheit 250 cm

Spritzbalken

Fahrerkabine

Vertikaler Spritzbalken

Abgeschirmte Spritze2-reihiger Portalschlepper mit Fahrerkabine 

Mulcher mit Schwenkarmen

2-reihiger Portalschlepper

2-reihiger Portalschlepper
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X-MAS Portalschlepper 3-reihig
X-MAS Portalschlepper ist für Pflege und Erhaltung von Weihnachtsbäumen und 
ähnliches Reihenkulturen geeignet. Hydrostatisch 3 WD Transmission.

www.egedal.dk

Zusatzausrüstung:
Abgeschirmte Ausrüstung Schneideausrüstung
Düngerausrüstung  Spritzbalken  6-8-10 Meter
Stumpfschneider  Vertikal Spritzbalken
Mulcher  Dosierungsausrüstung 2 Einheiten
Mulcher mit Schwenkarmen  Fahrerkabine
Formschneider  Rückfahr-Kamera

Technische daten basis maschine:  
35 oder 50 PS Kubota 
Hydrostatisch Betrieb 0-12 km 
Servolenkung, 4 Stück Hebebühne
Handbremse, Differenzial Sperre

Radmontierung 26x12 – 12/24
Reihenabstand 90-130 cm
Bodenfreiheit 250 cm

Instrumententafel

Düngerstreuer

Stumpfschneider

Stumpfschneider in Betrieb3-reihiger Portalschlepper 

Spritzausrüstung in Betrieb

Dosiereinrichtung

Elektrisch bedient Spritzausrüstung
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X-MAS 500 Portalschlepper 3-reihig
X-MAS 500 Portalschlepper ist für Pflege und Erhaltung von Weihnachtsbäumen 
und ähnliche Reihenkulturen geeignet. Hydrostatisch 3 WD Transmission  - 2 
Geschwindigkeiten. Alle Funktionen sind durch das Steuerpult elektrohydraulisch 
gesteuert.

www.egedal.dk

Portalschlepper, 3-reihig mit Schwenkarmen

Portalschlepper, 3-reihig mit Düngerausrüstung

www.egedal.dk

Zusatzausrüstung:
Abgeschirmte Ausrüstung Schneideausrüstung
Düngerausrüstung  Spritzbalken  6-8-10 Meter
Stumpfschneider  Vertikal Spritzbalken
Mulcher  Dosierungsausrüstung 2 Einheiten
Mulcher mit Schwenkarmen  Fahrerkabine
Formschneider  Rückfahr-Kamera

Technische daten:  
50 PS Kubota  
Hydrostatisch Betrieb 0-18 km 
Servolenkung, 6 Stück Hebebühnen
Handbremse, Differenzial Sperre

Radmontierung 280/70 – R166
Reihenabstand 90-130 cm
Bodenfreiheit 250 cm
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Abgeschirmte Spritzausrüstung

Spritzbalken

3-reihiger Portalschlepper,  Typ X-MAS 500 

Formschneider

3-reihiger Portalschlepper, Typ  X-MAS 500

Hydraulische Hebebühne 

Instrumentenbrett  

Weihnachtsbaumschneider

Stumpfbeschnittener WeihnachtsbaumStumpfschneider 

Weihnachtsbaumschneideausrüstung 

Mulcher mit Schwenkarmen

Bedienungspult 
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Netzmaschine 
Typ HANDY

Zusatzausrüstung:
Ø25 - Ø34 cm Kunststofftrichter 

Seitentisch

Satz Räder 

Die elektrisch betriebene Netzmaschine ist schnell und bequem für das Einnetzen 
von Weihnachtsbäumen geeignet. Die Maschine wird von einem Elektromotor ange-
trieben, der die Bäume durch den Kunststofftrichter zieht. Typ Handy wird durch ein 
Fußpedal für Vor- und Rücklauf bedient. Der Baum wird mittels einen Klemhakens 
durch den Trichter gezogen.  

Technische daten: 
220 oder 380 Volt Motor 

Ø45 cm Kunststofftrichter

Zuglänge 2.200 mm 

Gewicht 350 kg

www.egedal.dk

Formschneider in Betrieb

Spritzausrüstung in Betrieb

Elektrisch bedient Spritzausrüstung

Mulcher mit Schwenkarmen

3-reihiger Portalschlepper, Typ X-MAS 500 mit Fahrerkabine
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Seitentisch 

Manuelle Klippmaschine

Klemhaken 

Träger für Netz und Werkzeug

Netzmaschine
Typ EURO

Zusatzausrüstung:
Arbeitslicht
Manuelle Klippmaschine
Träger für Netz und Werkzeug
Seitentisch
Stückzähler
Ø56 und Ø65 Trichter

Net Let Typ EURO ist eine hydraulische Netzmaschine, die für leichtes und schnelles 
Einnetzen von Weihnachtsbäumen geeignet ist.  Für den Betrieb und den Transport 
in die Kultur wird die Maschine durch die Hydraulik des Schleppers oder ähnliches 
angetrieben. Als Standardausrüstung sind 2 Stück Kunststofftrichter mit dem lan-
gen, schonenden Einzug, auf einer Drehkonsole montiert, so dass Sie schnell und 
bequem die richtige Trichtergröße wählen können.

Technische daten: 
Ø25 – Ø34 oder Ø34 – Ø45 cm Trichter 
Klemhaken, Messer zum Durchtrennen des Netzes
Zuglänge 2.200 mm 
Ölbedarf 23 L/Minute 
Gabelzug/3-Punkt Aufhängung 
Gewicht 320 kg

www.egedal.dk
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Netzmaschine 
Typ NET LET I

Zusatzausrüstung:
Selbstauslösende Zange
Elektrosystem – die Maschine läuft 
automatisch an, wenn die Zange um 
den Stamm des Baumes schließt

Manuelle Klippmaschine
Arbeitslicht
Träger für Netz und Werkzeug
Seitentisch
Gasbrenner
Stückzähler

Net Let Typ EURO ist eine hydraulische Netzmaschine, die für leichtes und schnelles 
Einnetzen von Weihnachtsbäumen geeignet ist.  Für den Betrieb und den Transport 
in die Kultur wird die Maschine durch die Hydraulik des Schleppers oder ähnliches 
angetrieben. Als Standardausrüstung sind 3 Stück Kunststofftrichter mit dem lan-
gen, schonenden Einzug, auf einer Drehkonsole montiert, so dass Sie schnell und 
bequem die richtige Trichtergröße wählen können. 

Technische daten: 
Ø25 – Ø34 – Ø45 cm Trichter 
Klemhaken, Messer für Durchtrennen des Netzes 
Zuglänge 2.200 mm 
Ölbedarf 23 L/Minute 
Gabelzug/3-Punkt Aufhängung 
Gewicht 450 kg  

www.egedal.dk

Hydraulisch Klippmaschine

Elektrosystem

Träger für Netz und Werkzeug

Selbstauslösende ZangeKlemhaken 

Seitentisch 

Manuelle Klippmaschine

Arbeitslicht
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Netzmaschine 
Typ NET LET II
Net Let II ist eine hydraulische Netzmaschine, die für leichtes und schnelles Ein-
netzen von Weihnachtsbäumen geeignet ist.  Die Maschine hat ein hydraulisches 
Aggregat mit einem 13 PS Honda Benzinmotor mit Elektrostarter. Während des 
Einnetzens ist daher der Betrieb durch einen Schlepper nicht notwendig. Als 
Standardausrüstung sind 3 Stück Kunststofftrichter mit dem langen, schonenden 
Einzug, auf einer Drehkonsole montiert, so dass Sie schnell und bequem die richtige 
Trichtergröße wählen können.

www.egedal.dk

Selbstauslösende ZangeGasbrenner

NET LET I 

Zusatzausrüstung:
Selbstauslösende Zange
Elektrosystem – die Maschine läuft 
automatisch an, wenn die Zange um 
den Stamm des Baumes schließt

Manuelle Klippmaschine
Arbeitslicht
Träger für Netz und Werkzeug
Seitentisch
Gasbrenner
Stückzähler

Technische daten: 
Ø25 – Ø34 – Ø45 cm Trichter 
Klemhaken, Messer für Durchtrennen des Netzes 
Zuglänge 2.200 mm 
Sicherheitsbügel 
Schnellkupplung
13 PS Honda Benzinmotor, Elektrostarter
Gewicht 500 kg   
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Hydraulisch Klippmaschine

Elektrosystem

Träger für Netz und Werkzeug

Selbstauslösende ZangeKlemhaken 

Seitentisch 

Manuelle Klippmaschine

Arbeitslicht

Selbstauslösende ZangeGasbrenner 
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Netzmaschine 
Typ NET LET III - Selbstbefahrende 
Net Let III ist eine hydraulische Netzmaschine, die für leichtes und schnelles Ein-
netzen von Weihnachtsbäumen geeignet ist.  Die Maschine hat ein hydraulisches 
Aggregat mit einem 13 PS Honda Benzinmotor mit Elektrostarter. Während des Ein-
netzens ist daher der Betrieb durch einen Schlepper nicht notwendig. Als Standar-
dausrüstung sind 3 Stück Kunststofftrichter mit dem langen, schonenden Einzug, 
auf einer Drehkonsole montiert, so dass Sie schnell und bequem die richtige Trich-
tergröße wählen können. Die Net Let III ist eine Selbstläufermaschine mit lenkbarem 
Antriebsrad für Fahrten durch die Kultur.

www.egedal.dk

Hydraulische Klippmaschine

Elektrosystem

Träger für Netz und Werkzeug

Selbstauslösende ZangeKlemhaken 

Seitentisch  

Manuelle Klippmaschine

Arbeitslicht

Zusatzausrüstung:
Selbstauslösende Zange
Elektrosystem – die Maschine läuft automatisch an, 
wenn die Zange um den Stamm des Baumes schließt

Manuelle Klippmaschine
Hydraulisch Klippmaschine
Arbeitslicht
Träger für Netz und Werkzeug
Seitentisch
Gasbrenner
Stückzähler
Heckantrieb

Technische daten: 
Ø25 – Ø34 – Ø45 cm Trichter 
Klemhaken, Messer für Durchtren-
nen des Netzes 
Zuglänge 2.200 mm 
Sicherheitsbügel 
Schnellkupplung
13 PS Honda Benzinmotor,  
Elektrostarter
Gewicht 550 kg   
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Net Let Handtrichter
Ein Net Let Handtrichter ist für schnelles und bequemes Einnetzen von Weihnachts-
bäumen geeignet. Kunststofftrichter mit langem sanftem Einzug, in dem der Kraft- 
aufwand ca. 30%  geringer ist als bei traditionellen Metalltrichtern. Der Handtrichter 
wird mit einem Rohrrahmen montiert und mit einem Messer für das Abschneiden 
des Netzes geliefert.  

Kann mit Ø25 – Ø31 –Ø34 - Ø45 – Ø56 cm geliefert werden.  Gewicht ca. 30 kg.

www.egedal.dk

Selbstauslösende ZangeGasbrenner

Heckantrieb
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Wickelmaschine 
Typ Net Let Easy

Zusatzausrüstung:
Möglichkeit anderer Trichtergrößen

zweig tisch  

Die Wickelmaschine Typ Net Let Easy ist für das 
schnelle und einfache Verpacken Ihres Weih-
nachtsbaums mit umweltfreundlicher Schnur be-
stimmt und kann von einer Person leicht bedient 
werden. Die Wickelmaschine wird von einem 
220-Volt-Elektromotor mit Fußpedal angetrie-
ben. Die Maschine ist standardmäßig mit einem 
Trichter Ø45 cm ausgestattet, aber kann an die 
Bedürfnisse des Kunden angepasst werden. Nach dem Netzen  Vor dem Netzen 

Der Baum wird durch den Trichter gezogen, während die Schnur um den Baum läuft

www.egedal.dk
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Düngerstreuer 
Typ AIRFLOW

Zusatzausrüstung:
Tank für 1500 kg 

Planenüberdeckung

Kran für BigBag‘s

Der Düngerstreuer Airflow ist besonders für Düngung von Weihnachtsbäumen und 
Ziergrünkulturen geeignet. Die Verstreuung erfolgt durch die pendelnde Bewegung 
der Düse. Alle Funktionen der Maschine werden vom hydraulischen System des 
Schleppers angetrieben.

Technische daten: 
Wurfbreite bis zu 20 m

Tankkapazität 1.000 kg 

Ölbedarf Minimum 38 Liter/Minute 

Gewicht 510 kg

www.egedal.dk

Düngerstreuer, Typ AirflowAirflow mit Planenüberdeckung 
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Palettiermaschine
Die Palettiermachine ist zum rationalen Handling beim Verpacken von Weihnachts-
bäumen auf Paletten und zum Transport geeignet. Die Maschine hat eine hohe 
Kapazität. Keine Belastung der Palettenpfosten. Einfache Beladung der Weih-
nachtsbäume durch die Türen der Maschine oder durch den Aufzug. 

Technische daten:  
Maße der Palette 240x120x240 cm

Gewicht 2.100 kg

Ölbedarf 25 Liter/Minute

www.egedal.dk

Weihnachtbäume auf Paletten Palettiermaschine

Palettiermaschine in Betrieb
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www.egedal.dkBaumschulmaschinen
Wir haben auch ein komplettes Programm an  
Spezialmaschinen für Baumschulen
Maschinen und Ausrüstungen für jeden Bedarf
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Gärtnereimaschinen 
Wir haben auch ein komplettes Programm an  
Spezialmaschinen für Gärtnereien
Maschinen und Ausrüstungen für jeden Bedarf

www.egedal.dk
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Torvegade 39  .  DK-7160 Tørring
Telefon +45 75 80 20 22  .  Telefax +45 75 80 20 33

e-mail: Info@egedal.dk  .  www.egedal.dk
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Die Maschinen können mit zusätzlichen Ausrüstungen gezeigt sein


