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Hyppetallerken -

Plantemaskine
Type JT PROFF

Plantemaskine til plantning af juletraeer, skovrejsning, leehegnsplantning og lignende.
Planter ogsa i ubehandlede arealer.
Kraftigt rulleskaer og planteskeer.

Teknisk data: Ekstraudstyr:

Reekkeafstand stilbar fra 60 cm Overbygning

Kapacitet ca. 800-1000 planter/time Sidemarker

pr. reekke Elektronisk afstandsmarker
Stilbare planteskaer
Stéltrykhjul
Skrabejern

Hyppetallerken




Type K

Plantemaskine med stor kapacitet til plantning af juletreeer, skovrejsning, laeehegns-
plantning og lignende.

Ergonomisk arbejdsstilling - stor komfort ved plantning med type K.

Hurtig indstilling af plante- og reekkeafstand, rulleskeer og silbart planteskeaer.

Teknisk data: Ekstraudstyr:

Kapacitet ca. 1200-2000 planter/time Overbygning

pr. reekke Sidemarker

Raeekkeantal: 1-3 raekker GPS-styring

Raekkeafstand: 90-165 cm Hyppetallerken : o
Kiarbejde




Plantemaskine
Type HYDROMATIC

Kraftig og robust plantemaskine med stor kapacitet til plantning under alle forhold,
specielt meget velegnet til genplantning i gamle afdrevne kulturer.

Kombination af rulleskeer og planteskeer der forhindrer stop ved plantning i ube-
handlede arealer.

Optimal komfort ved plantning med plantehjul med elektronisk indstilling af planteaf-
stand.

Uafhaengige trykhjul der sikrer planten gode vaekstbetingelser ogsa péa sveere jordty-
per.

Teknisk data: Ekstraudstyr:

Kapacitet ca. 1200-2000 planter/time Overbygning

pr. reekke Sidemarker

Raekkeantal 1-2 raskker GPS-styring

Reekkeafstand 90-130 cm Hydraulisk sideforskydning +/- 25 cm
6 Egedal

2 k. Hyomatlc .




Hullemaskine

Maskine til hurtig og
effektiv boring af plante-
huller til container-
produktion.

Variabel reekkeafstand
Indstilleligt dylbdestop

Raeekkeantal: 2 og 4
reekker

Bedrenser

Bedrenseren er beregnet til mekanisk renholdelse af unge juletreeskulturer og lignende.
Den er dermed ideel, hvis man gnsker en sprejtefri dyrkning af sine afgreder, men
stadig vil bekeempe ukrudtet i sin kultur.

Maskinen kan indstilles sé renholdelsen passer prascis til planteafstanden i din kultur.

Afhaengig af behov kan bedrenseren fremstilles s& den daskker flere raskker end
anvist pa billedet.

Teknisk data:

200 - 250 - 300 - 400 - 500 mm bor Teknisk data: Ekstraudstyr:
Kraftoverforingsaksel For 2-4 reekker Fingerrensere @400 mm
4-8 parallelogrammer med dybdehjul Strigler

S-teender med gasefodsskeer
80-150 cm reekkeafstand




gl g B 5 1

For gennemkersel med bedrenseren

E2H Basismaskine

E2H Juletreesmaskine basis er en effektiv og alsidig maskine der kan montres med
forskellige typer redskaber til pleje og vedligeholdelse af juletreeskulturer og lignende.

Nem og hurtig udskiftning af udstyr.

Teknisk data Ekstraudstyr E2H & E9H:

Basismaskine: Sprojteudstyr  Svingarmsklipper enkelt

6,5 HK Honda benzinmotor Gedningsudstyr  Svingarmsklipper dobbelt (kun E9H)

med oliealarm Stabklipper Tvilinghjul

Trinles frem/bak 0-6,5 km time Feeldeudstyr Bremseventil

Bredde 50 cm (er'1kelt hjul) Graesklipper Differentiale spaerre

: : et 70 cm (dobbelt hjul) . .
T T LT Sulky Greesklipper med svingarme (E9H)

Efter gennemkorsel med bedrenseren Veegt: 115 kg

10 Egedal Egedal 11




Stabklipper

l‘. _._..Il‘. : .._,I' .--'-3! e i
Juletrsfaelder 16 cm

} Til plantning af barrodsplanter og potter,
. hydraulisk drevet, borstarrelser 010-025,
Tvillinghjul boredybde op til 300 mm, justerbare dybdestop

12 Egedal Egedal 13
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E9H Basismaskine

E9H Juletrassmaskine basis har sasmme | Teknisk data Basismaskine:
specifikationer som E2H, dog er den 9 HK Honda benzinmotor med oliealarm

monteret med en 9 HK Honda benzin-
motor for at have mere motorkraft il
radighed ved f.eks. graesklipning.

i

Veegt: 130 kg

Juletraeer

14 Egedal Egedal 15




E4H Redskabsbaerer

E4H Redskabsbeerer er beregnet til pleje og vedligeholdelse af juletraser og lignende
reekkekulturer.

Hydrostatisk 4 WD transmission, kneekstyret. Hydraulisk lift front og bag.

Teknisk data:

18 HK BS benzinmotor
0-12 km time

Bredde 80 cm
Laengde basismaskine 280 cm &8 e
Veegt: ca. 450 kg !

Ekstraudstyr:
Stabklipper
Afskeermet sprojte
Goadningsudstyr
Graesklipper
Kilometerteeller
Sproejtebom Basismaskine

Stabklipp

er




Baeltetraktor

Egedal beeltetraktor er beregnet til at arbejde med forskellige redskaber i reekkekulturer
som eksempel juletraeer, planteskoler og lignende, hvor der kraeves minimal arbejds-

bredde. Samtidig ger traktorens baelter maskinen velegnet til at kare i kuperet terreen.
Besltetraktoren er meget fleksibel med vendbart forersaede, séledes at det er muligt

at benytte beeltetraktoren med front eller bagmonterede redskaber. Redskaberne
drives hydraulisk eller med kraftoverfaringsaksel.

Teknisk data: Ekstraudstyr:
Hydraulisk drift frem/bak Afskaermet sprojteudstyr
Kubota D902 diesel — 18,5 KW Reekkegadningsudstyr
Kapacitet ekstern hydraulik 25 liter/minut | Stabklipper

Kategori | og Il lift Graesklipper

Bredde 68 cm Greesklipper med svingarme
Leengde 220 cm Klipper

Hojde 212 cm Freeser

Veegt 880 kg Samt mange andre

18 Egedal

Vendbart fererseede

Minimal arbejdsbredde p& kun 68 cm



Vertikal sprajtebom

X-MAS Portaltraktor 2 rk.

X-MAS Portaltraktor er beregnet til pleje og vedligeholdelse af juletraeer og lignende
reekkekulturer. Hydrostatisk 3 WD transmission.

Teknisk data:

35 eller 50 HK Kubota Hjulmontering 26x12 — 12/24 2 k. Portaltraktor Sprajtebom
Hydrostatisk drift 0-12 km Raekkeafstand 90-130 cm

Servostyring, 4 stk. lifte Frihgjde 250 cm

Handbremse, differentiale spaerre

Stort udstyrsprogram:

Afskaermet sprojteudstyr Feeldeudstyr

Goadningsudstyr Bomsprajte 6-8-10 meter

Stabklipper Vertikal sprojtebom

Greesklipper Doseringsudstyr 2 enheder

Graesklipper med svingarme Forerkabine

Formklipper Bak-kamera 2 rk. Portaltraktor Forerhus




X-MAS Portaltraktor 3 rk.

X-MAS Portaltraktor er beregnet til pleje og vedligeholdelse af juletraser og lignende
reekkekulturer. Hydrostatisk 3 WD transmission.

Teknisk data:

35 eller 50 HK Kubota Hjulmontering 26x12 — 12/24
Hydrostatisk drift 0-12 km Raekkeafstand 90-130 cm
Servostyring, 6 stk. lifte Frihojde 250 cm

Handbremse, differentiale spaerre

Stort udstyrsprogram:

Afskaermet sprojteudstyr Feeldeudstyr
Goadningsudstyr Bomsprojte 6-8-10 meter
Stabklipper Vertikal sprojtebom
Greesklipper Doseringsudstyr 2 enheder
Graesklipper med svingarme Forerkabine

Formklipper Bak-kamera

22 Egedal

El-betjent sprojteudstyr

Gedningskasse



3 rk. Portaltraktor med svingarme

X-MAS 500 Portaltraktor 3 rk.

X-MAS 500 Portaltraktor er beregnet til pleje og vedligeholdelse af juletraeer og
lignende reekkekulturer. Hydrostatisk 3 WD transmission - 2 speed.
Alle funktioner styres el-hydraulisk over styrepult.

Teknisk data:

50 HK Kubota Hjulmontering 280/70 — R16
Hydrostatisk drift 0-18 km — 2 speed ~ Reekkeafstand 90-130 cm
Servostyring, 6 stk. lifte Frihejde 250 cm

Handbremse, differentiale spaerre

Stort udstyrsprogram:

Afskeermet sprojteudstyr Feeldeudstyr
Godningsudstyr Bomsprejte 6-8-10 meter
Stabklipper Vertikal sprojtebom
Graesklipper Doseringsudstyr 2 enheder
Greesklipper med svingarme Forerkabine

Formklipper Bak-kamera
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Netmaskine
Type HANDY

Handy-El er beregnet til nem og hurtig netning af juletreeer. Maskinen drives af en
elmotor, som treekker treeerne igennem maskinens kunststoftragt. Type Handy be-
tienes ved hjeelp af en fodpedal for frem/tilbagelob af overfaldskrogen.

Teknisk data: Ekstraudstyr:

220 eller 380 volt motor @25 — @34 cm kunststoftragte
@45 cm kunststoftragt Sidebord

Traekleengde 2200 mm Hjulsaet

Vaegt 350 kg




Netmaskine
Type EURO

Net Let type EURO er en hydraulisk netmaskine som er beregnet til nem og hurtig
netning af juletraeer. Maskinen drives af traktorens hydraulik eller lignende system,
samt til transport af maskinen i kulturen. Standard monteret med 2 stk. kunst-
stoftragte med lange skdnsomme indleb, monteret pa drejekonsol sledes at man
hurtigt kan veelge den rigtige tragtstarrelse.

Teknisk data: Ekstraudstyr:
@25 — @34 cm eller @34 — @45 cm tragte Arbejdslys
Overfaldskrog, kniv til overskaering af net Manuel klipsemaskine
Treeklaengde 2200 mm Bagagebeerer
Oliebehov 23 L/minut Stk. teeller
Gaffeltreek/3-punktsophaeng @56 og @65 tragte
Veaegt 320 kg

Overfaldskrog

Bagagebearer

Klipsemaskine




Overfaldskrog Selvudlgsende tang

Sidebord

Netmaskine
Type NET LET |

Net Let type | er en hydraulisk netmaskine som er beregnet til nem og hurtig netning
af juletraeer. Maskinen drives af traktorens hydraulik eller lignende system, samt

til transport af maskinen i kulturen. Standard monteret med 3 stk. kunststoftragte
med lange skdnsomme indleb, monteret pé drejekonsol séledes at man hurtigt kan
veelge den rigtige tragtsterrelse.

Hydraulisk klipsemaskine

Teknisk data: Ekstraudstyr:
@25 — @34 — @45 cm tragte Selvudigsende tang
Overfaldskrog, kniv til overskaering af net Elektrisk system hvor maskinen automa-
Traeklzengde 2200 mm tisk starter, nar tangen lukker om treeets stab.
Oliebehov 23 L/minut Manuel klipsemaskine
Gaffeltraek/3-punktsophaeng Arbejdslys
Vaegt 450 kg Bagagebeaerer
Sidebord
Gasbraender
Stk. teeller Elektrisk system




Gasbraender

-

Netmaskine
Type NET LET Il

Net Let type Il er en hydraulisk netmaskine som er beregnet til nem og hurtig
netning af juletraeer. Maskinen drives af eget hydraulisk anleeg med 13 HK Honda
benzinmotor med selvstarter, maskinen behaver derfor ikke tilkobling til traktor eller
lignende under netningsprocessen. Standard monteret med 3 stk. kunststoftragte
med lange skansomme indigb, monteret pa drejekonsol saledes at man hurtigt kan

veelge den rigtige tragtstorrelse.

Teknisk data:

@25 — @34 — @45 cm tragte
Overfaldskrog, kniv til overskaering af net
Traekleengde 2200 mm

Sikkerhedsbgjle

Treek med kuglekobling

13 HK Honda benzinmotor, selvstarter
Vaegt 500 kg

Ekstraudstyr:
Selvudigsende tang

Elektrisk system hvor maskinen automa-
tisk starter, nér tangen lukker om traeets stab.

Manuel klipsemaskine
Hydraulisk klipsemaskine
Arbejdslys

Bagagebeerer

Sidebord

Gasbraender

Stk. teeller



Overfaldskrog

Sidebord

Lys

™

Hydraulisk klipsemaskine

Elektrisk system

Gasbraender

Selvudlgsende tang




Netmskine

Type NET LET Il - selvkgrende

Net Let type lll er en hydraulisk netmaskine som er beregnet til nem og hurtig
netning af juletraser. Maskinen drives af eget hydraulisk anleeg med 13 HK Honda
benzinmotor med selvstarter, maskinen behaver derfor ikke tilkobling til traktor eller
lignende under netningsprocessen. Standard monteret med 3 stk. kunststoftragte
med lange skédnsomme indleb, monteret pé drejekonsol séledes at man hurtigt kan
veelge den rigtige tragtstorrelse. Net Let lll er selvkarende med styrbart hydraulisk

treekhjul for karsel rundt i kulturen.

Teknisk data:

@25 — @34 — @45 cm tragte
Overfaldskrog, kniv til overskaering af net
Treeklaengde 2200 mm

Sikkerhedsbagijle

Treek med kuglekobling

Hydraulisk traekhjul

13 HK Honda benzinmotor, selvstarter
Vaegt 550 kg

Ekstraudstyr:
Selvudiesende tang
Elektrisk system hvor maskinen automa-

tisk starter, nar tangen lukker om traeets stab.

Manuel klipsemaskine
Hydraulisk klipsemaskine
Arbejdslys

Bagagebeerer

Sidebord

Gasbraender

Stk. teeller

Baghjulstreek

Overfaldskrog

Sidebord Bagagebaerer

Hydraulisk klipsemaskine

Elektrisk system



Gasbraender ' Selvudlgsende tang og tree

Net let handtragte

Net Let handtragte er beregnet til nem og hurtig netning af juletreser. Kunststoftragte
med lange indleb, hvor friktionen er ca. 30% mindre end de traditionelle metaltrag-
te. Handtragten leveres pa et rarstel som er monteret med kniv til overskaering af
nettet. Kan leveres i @25 - @31 - @ 34 - @45 - @356 cm. Veegt ca. 30 kg

40 Egedal Egedal A1




Treeet treekkes igennem tragten, imens bindegarnet karer rundt om traeet

Sngremaskine
Type Net Let Easy

Snaremaskine type Net Let Easy er

beregnet til hurtigt og nemt at pakke

dit juletree med miljgvenligt binde-

garn og betjenes nemt af en person. 5
Sneremaskinen drives af en 220 volt AL
el-motor og betjenes ved hjeelp af en .

fodpedal. Maskinen er som standart Ek.StraUdStyr'

monteret med en @45 cm tragt, men Mulighed for andre tragtsterrelser

kan tilpasses efter kundens behov. Afleegger bord Far netning Efter netning




Gaodningsspreder
Type AIRFLOW

Airflow er beregnet til gadskning af juletraes- og pyntegrentkulturer, jgevnt spredebil-
lede ved hjeelp af pendlende spredetud. Alle funktioner drives af traktorens hydrau-

liksystem.

Teknisk data:
Spredebredde op til 20 meter
Tankindhold 1000 kg
Olieforbrug minimum 38 liter/min
Veegt 510 kg

44 Egedal

Ekstraudstyr:
Beholder for 1500 kg
Presenningsoverdaekning
Kran for store bigbags

Airflow med overdaekning

Egedal 45




Pallepakker

Pallepakkeren er beregnet til komprimering af juletreser pa paller for rationel hand-
tering og transport. Maskinen har stor kapacitet — kun én komprimering, ingen be-
lastning pa pallens stolper ved komprimering. Nem ilaegning af juletraserne igennem
maskinens lager eller elevator.

Teknisk data:

Pallemal 240x120x240 cm
Veegt 2100 kg

Olieforbrug 25 liter/min.

Pallepakker

Pallepakker i arbejde

Juletreeer pa paller




Planteskolemaskiner WU ege g o

Vi har ogsa komplet program til planterskoler,
maskiner og udstyr til ethvert behov

Egedal 49
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MASKINFABRIK A/S

Torvegade 39 . DK-7160 Terring
Telefon +45 75 80 20 22 . Telefax +45 75 80 20 33
e-mail: Info@egedal.dk . www.egedal.dk

Maskinerne kan veere vist med ekstra udstyr

Tryk: www.StepPrintPower.dk



